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1   ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта, выполнен для объекта «Подъездной железнодорожный путь необщего пользования для ООО «Сыктывкарский фанерный завод» на основании :

                     - Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако​нодательных (представительных) и испол​нительных органов го​сударственной власти субъектов Российской Фе​дерации»;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само​управления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 77 «О порядке подготовки до​кументации по пла​нировке территории, осу​ществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполни​тельной вла​сти»;

- Региональные нормативы градостроитель​ного проектирования (РНГП) для Респуб​лики Коми, ут​верждённые  постановлением правительства РК от 18.03.2016 г. №133;

- МНГП МО ГО «Сыктывкар»;

- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар» ("Панорама столицы", 21.12.2009, N 48);

- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» ("Панорама столицы", N 17/2, 12.05.2010);

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог";

-  постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог";

- Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";

- Действующие технические регламенты, санитар​ные нормы и правила, строительные нормы и пра​вила, иные нормативные доку​менты
2   Цель разработки проекта
Цель - строительство и ввод в эксплуатацию пла​нируемого  к размещению линейного объ​екта - подъездной железнодорож​ный путь необщего пользования для ООО "Сыктыв​карский фанерный завод";

3 Основные задачи разработки проекта планировки
- Определение зоны планируе​мого к размещению линейного объекта  в соответствии с документами территориаль​ного планирования МО ГО «Сыктывкар»;

- Определение границ формируемых зе​мельных участков, планируемых для пре​доставления  ООО "Сыктывкарский фанер​ный завод" для строитель​ства подъездного железнодорожного  пути необ​щего пользо​вания для ООО "Сыктывкарский фа​нерный завод";

- Определение границ земельных участков, предна​значенных для размещения линей​ного объекта  федерального / региональ​ного/местного значения;
4 Планировочные ограничения
-  Наличие существующих дорог.

- Наличие водоносных слоев
- Наличие надземных и подземных инженерных коммуникаций
- Существующие промышленные площадки.

Объект строительства расположен в Эжвинском районе. Трасса проходит вдоль существующих железнодорожных путей от станции Койты в юго-восточном и восточном направлениях, пересекает Ухтинское шоссе, следует по промышленной территории АО «Монди СЛПК» и ООО «Сыктывкарский фанерный завод». На своем протяжении трасса неоднократно пересекает подземные и надземные инженерные коммуникации (автодороги, линии КЛ, ВЛ и др.).
5 Существующая дорожная сеть
Дорожная сеть в районе работ представлена автодорогами с твердым покрытием и грунтовыми автодорогами. Автомобильный подъезд к участку строительства возможен в течении всего года.

6 Характеристика района строительства
Исследуемая площадка в административном отношении расположена на территории МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми. Население города составляет 244.5 тыс. человек, он включает Эжвинский район, 3 поселка городского типа и 3 сельских населенных пункта. Сыктывкар является административным, деловым, культурным и научным центром республики. Ведущее место в экономике занимает лесная промышленность.

Непосредственно объект строительства расположен в Эжвинском районе. Трасса проходит вдоль существующих железнодорожных путей от станции Койты в юго-восточном и восточном направлениях, пересекает Ухтинское шоссе, следует по промышленной территории АО «Монди СЛПК» и ООО «Сыктывкарский фанерный завод». На своем протяжении трасса неоднократно пересекает подземные и надземные инженерные коммуникации (автодороги, линии КЛ, ВЛ и др.).

Дорожная сеть в районе работ представлена автодорогами с твердым покрытием и грунтовыми автодорогами. Автомобильный подъезд к участку строительства возможен в течении всего года.

По ТСН 23–011 район производства работ относится к Юго-Западному климатическому району Республики Коми. Количественные показатели основных климатических характеристик территории и сведения по районированию даны в табл. 3 (по ТСН 23–011, метеостанция «Сыктывкар»; Правила…, 2003; СП 20.13330).

Таблица 1. Климатические условия района работ 

	Характеристика
	Величина

	Температура воздуха, (С, наиболее холодных суток обеспеченностью:                             0,98 
	–42

	                                                                                                                                                     0,92
	–41

	Температура воздуха, (С, наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:                                                                                 0,98                         
	–39

	 0,92
	–36

	Температура воздуха, (С обеспеченностью                                                                            0,94
	–20

	Абсолютный минимум температуры воздуха, (С
	–47

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С
	+7.2

	Продолжительность периода, сут. (средняя температура воздуха, (С) со средней суточной температурой воздуха,                                                                                                                    ≤0(С

 ≤8(С

 ≤10(С
	176 (–9.8)

245 (–5.8)

266 (–4.8)

	Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	83

	Средняя месячная относи тельная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %
	83

	Количество осадков за ноябрь–март, мм
	243

	Преобладающее направление ветра декабрь-февраль
	ЮЗ

	Максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь, м/с
	5.5

	Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой ≤8(С
	3.9

	Барометрическое давление, гПа
	999

	Температура воздуха, (С, наиболее теплых суток обеспеченностью:                                                          0,95                                                                                                                                                   0,98
	+20
+24.3

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С
	+22.2

	Абсолютный максимум температуры воздуха, (С
	+35

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С
	10.9

	Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	70

	Средняя месячная относи тельная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %
	55

	Количество осадков за апрель–октябрь, мм
	441

	Суточный максимум осадков, мм
	74

	Преобладающее направление ветра июнь-август
	С

	Минимальная средняя скорость ветра по румбам за июль, м/с
	1.4

	Годовая температура воздуха, (С
	+0.4

	Годовая сумма осадков, мм
	684

	Район по ветровому давлению (Правила…, 2003)
	I

	Район по толщине стенки гололеда (Правила …, 2003)
	II

	Район по среднегодовой продолжительности гроз, часов с грозой (Правила …, 2003)
	от 20 до 40

	Район по пляске проводов (Правила …, 2003)
	с умеренной пляской 

	Район по давлению ветра (СП 20.13330)
	I

	Район по толщине стенки гололеда (СП 20.13330)
	I

	Район по расчетному значению веса снегового покрова земли (СП 20.13330)
	V


В геоморфологическом отношении, участок проектируемого строительства расположена в пределах склона водораздельной поверхности рек Вычегда и Емваль, а также третьей террасы р. Вычегда. Рельеф вдоль трассы характеризуется отметками 110–123 м (здесь и далее отметки в Местной системе высот). 

Согласно схеме зональности растительного покрова район проведения работ находится в пределах средней тайги, с преобладанием елового леса. Почвы сильноподзолистые, по механическому составу преобладают суглинистые пылеватые.

Территория проектируемого строительства расположена в бассейне р. Вычегды, которая является одной из крупнейших рек республики. Река берет свое начало на склонах Южного Тимана из болота Дзюрнюр, в пределах границ Республики Коми ее длина составляет 914 км, площадь водосбора 99.3 тыс. км2. Наивысшая отметка водосбора 323 м в Балтийской системы высот (водораздел с рекой Печора). Поверхность водосбора в основном покрыта хвойными и смешанными лесами, значительная часть (10 % территории) площади водосбора занята олиготрофными болотами, лишь незначительную площадь занимают низинные болота. Широко распространены вырубки, приуроченные в основном к существующей дорожной сети. Сельскохозяйственными угодьями занята незначительная часть площади бассейна. 

Река Сысола, другой крупный водоток в районе работ, левосторонний приток реки Вычегда, впадает в нее на 420 км от устья. Длина реки 487 км, площадь водосбора в устье 17.2 тыс. км2. Свое начало река берет на возвышенности Северные Увалы, на водоразделе рек Волжского бассейна и протекает в северном направлении, являясь типично равнинной рекой. 

В настоящее время реки Вычегда и Сысола отнесены ко временно судоходным рекам на период весеннего половодья. Ширина водоохраной зоны рек составляет 200 м. 

Объект изысканий расположен за пределами водоохранных зон рек.
Проектируемый объект находится в пределах хорошо освоенной в хозяйственном отношении территории с развитой системой инженерных коммуникаций.
7 Проектные решения
Проектом предусматривается строительство трассы железнодорожного пути протяженностью порядка 2,5 км от станции Койты до ООО «Сыктывкарский фанерный завод». В составе проекта предусматривается перенос здания охраны переезда в комплексе с переустройством инфраструктуры железнодорожного переезда. 

Место примыкания (пересечения) вновь строящегося ж.д. пути необщего пользования определено в 35 метрах от хвоста крестовины стрелочного перевода №1 расположенного на ж.д. пути «Подъездной железнодорожный путь к Л ПК». Место пересечения осуществить с применением глухого пересечения (угол пересечения определить проектом). Перенести стрелочную улицу (стрелочные переводы №3,5,5а,7,21,23,23а) с переносом закрестовинных кривых и переустройством ж.д. путей №3,14,34,4,2,59,59а и «Подъездной железнодорожный путь к ЛПК». Затем вновь строящийся путь должен быть соединен к ж.д. пути 14 съездом между железнодорожными переездами КПП №2(АО «Монди СЛПК») и КПП№12 (ООО «СФЗ»). Далее от ж.д.пути №21 (ООО «СФЗ») устраивается съезд на ж.д. путь №14 минуя стрелочную улицу ООО «СФЗ» (стрелочные переводы №331,332,333,334, 337).
8 Параметры проектируемых земельных участков
Параметры проектируемых земельных участков представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Проектируемые земельные участки

	Номер земельного участка
	Площадь, м2

	1
	24123,91

	2
	273,35

	
	


9 Функциональное зонирование
Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено.

10  Перечень основных факторов риска возникновения    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
На территории городского округа «Сыктывкар», по данным Управления ГО ЧС          г. Сыктывкар, расположены следующие потенциально-опасные объекты: 

· 5 химически опасных объектов;

· 1 гидротехническое сооружение;

· 6 пожаро-взрывоопасных объектов.

Данные объекты отображены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») в составе генерального плана городского округа «Сыктывкар».

В соответствии с материалами по обоснованию генерального плана ГО «Сыктывкар» в районе проектируемого железнодорожного пути необщего пользования, размещаются следующие опасные объекты.

Перечень опасных объектов в районе проектируемого железнодорожного пути необщего пользования
	№

п/п
	Наименование объекта,

эксплуатирующая организация
	Местоположение объекта
	Вид опасности наименование опасного вещ-ва, кол-во
	Наличие ПБ

	Химически опасные объекты

	1
	ОАО «МБП Сыктывкарский ЛПК»
	Пр. Бумажников
	Хлор-410 т

Сернистый ангидрид 

290 т
	+

	2
	ФОС, ЭМУП «Жилкомхоз»
	Ул. Космонавтов,20
	Хлор – 6т
	+

	Пожаровзрывоопасные объекты

	3
	Газо-наполнительная станция ООО “СГснаб”
	м. Човью ГСП-3
	Пропан-бутан 270т

(сжиженный углеводородный газ)
	+

	4
	ГРС (Эжва) (МЛПУМГ)
	Ул. Дачная,1
	метан
	

	5
	ГРС (Верхний Чов) (МЛПУМГ)
	Верхний Чов,1
	метан
	

	Используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа, или t нагрева воды более 115 С

	6
	Теплоэлектроцентраль ОАО «МБП Сыктывкарский ЛПК»
	пр.Бумажников,2
	Котлы и аппаратура под высоким давлением и температурой
	 +

	Гидротехнические сооружения

	7
	Гидротехническое сооружение ОАО «МБП Сыктывкарский ЛПК»
	пр.Бумажников,2
	Шламонакопители №1, №2
	+


Возможность возникновения аварий на производствах повышенного риска города может возрастать в связи с высоким уровнем выработки ресурса технологического оборудования, отсутствием многоплановых профилактических работ, отсутствием модернизаций.

Работа по предупреждению ЧС  на ПОО должна быть  направлена на анализ и прогнозирование возможности возникновения ЧС, проведение заблаговременных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения, обеспечению готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС и подготовку их к ликвидации последствий ЧС. 

Аварии на химически опасных объектах
При аварии на химически опасных объектах (ХОО) часть территории города окажется в зоне возможного  химического заражения.

  Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

 Аварийно-опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.
Основными (АХОВ) в г. Сыктывкар  являются:

· хлор;

· аммиак;

· сернистый ангидрид.

Для предотвращения аварий на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах и сокращения при их возникновении тяжелых последствий необходимы следующие организационные и технические мероприятия:

· организация городской службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

· строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с применением ОХВ, содержание в полной готовности обваловок, поддонов, дегазирующих средств, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, надежная охрана потенциально опасных объектов;

· дальнейшее совершенствование технологических процессов с сокращением или полной ликвидацией использования ОХВ;

· совершенствование надежности службы оповещения работников взрыво-, пожаро- и химически опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения;

· организация локальных систем оповещения (ЛСО);

· ЛСО должны быть организованы на всех химически опасных предприятиях.

Мероприятия по профилактике ЧС техногенного характера осуществляются согласно планам повышения безопасности предприятий. 

Наиболее часто встречающуюся угрозу на территории городского округа Сыктывкар представляют пожары. Пожары возникают,  согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко  воспламеняемых  веществ. 

Особенно опасны пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.) и могут привести к тяжелым последствиям. 

В производственной и коммунально-энергетической сфере пожар  может возникнуть, вследствие аварий на пожаро-взрывоопасных объектах, а именно: 

· на объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, горение природного газа под высоким давлением;  применение ЛВЖ (легко воспламеняемых жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) как топливо в котельных и др.);

· на объектах промышленности (применение природного газа; применение ЛВЖ и ГЖ и др.;

· на объектах лесозаготовки и лесопереработки (хранение пиловочника и пиломатериалов) и др., 

· при авариях на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте  при перевозке и использовании горючих веществ, на складах и базах хранения нефтепродуктов, на АЗС, ПАЗС, АГЗС и т.д. а так же,  на трубопроводном транспорте, при аварийной разгерметизации газопровода.

· Аварии на транспорте
· Транспорт – является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

· Транспортные аварии возможны в районах мостов и гидротехнических сооружений, в местах пересечения транспортных магистралей, инженерных коммуникаций. Наиболее уязвимыми участками путей сообщения на железнодорожном транспорте являются ж.д. станции,  переезды и подъездные пути предприятий. 
· К поражающим факторам возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасных объектов территории относятся:

· воздушная ударная волна, возникающая при взрывных превращениях облаков топливно-воздушных смесей, взрывчатых веществ, при взрывах резервуаров с перегретой жидкостью и сосудов под давлением;

· тепловое излучение продуктов горения при пожаре и взрыве, в том числе,  при образовании «огненного шара»;

· токсические нагрузки вследствие выброса опасных химических веществ и их воздействия на людей.
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