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1 Введение 

Настоящая работа проводилась в сентябре 2023 г. в соответствии с Контрактом № 65 от 

26.09.2023 г. между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» и ИП «Шурухо М.А.». 

Целью работ по выполнению обследования технического состояния строительных 

конструкций и инженерных систем здания объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Советская, д. 27, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 01.06.2023 № 83 

– ОД, является определение технического состояния здания, перечень ремонтно-

реставрационных работ для подготовки научно-проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия. 

Работы проводились в соответствии с техническим заданием, представленным 

Заказчиком. 

Все работы выполнены в соответствии в соответствии со стандартом РФ ГОСТ Р 55567-

2013, ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 31937-2011 и СП 255.1325800.2016.  

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» является нормативной основой для контроля степени механической 

безопасности и осуществления проектных работ по повышению степени механической 

безопасности зданий и сооружений. Настоящий стандарт регламентирует требования к работам 

и их составу по получению информации, необходимой для контроля и повышения степени 

механической безопасности зданий и сооружений. 

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения» регламентирует общие эксплуатационные требования здания. Положения данного 

свода правил направлены на обеспечение выполнения требований к видам эксплуатационной 

безопасности зданий (сооружений), строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, предусмотренным в ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

ГОСТ Р 55567-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок 

организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 

Работы выполнялись сотрудниками ИП Шурухо Марина Александровна на основании 

выписки из реестра членов саморегулируемой организации «Изыскатели Санкт-Петербурга и 

Северо-Запада» № 391 от 02.06.2022 г., предоставляющего право на осуществление работ по 

обследованию зданий и сооружений. 

Работы по технической диагностике были поручены следующим экспертам: 

- Генеральный директор ИП Шурухо Марина Александровна – Шурухо М.А. 

- Главный инженер проекта ИП Шурухо Марина Александровна - Конгоровский М.С. 

- Инженер ИП Шурухо Марина Александровна – Якимович К.В. 
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Таблица 1 

Сведения об экспертной организации 

Наименование организации 
Индивидуальный предприниматель Шурухо 

Марина Александровна 

Юридический/Фактический  

адрес 

Санкт-Петербург, Заозерная улица, дом 3, корп. 2,  

кв. 289 

Телефон /факс +7 (911) 207-39-07 

Адрес электронной почты 89112073907@mail.ru 

Директор Шурухо Марина Александровна 

Допуск на изыскательские 

работы 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации от 02 июня 2022 года №391 

 

Согласно техническому заданию выполнялось визуальное и детальное 

(инструментальное) обследование. 

Объем работ определен в Техническом задании несущих строительных конструкций 

здания (см. приложение К). 

Целью работы является:  

- оценка технического состояния строительных конструкций зданий; 

- проведение поверочных расчётов строительных конструкций с учетом фактически 

действующих нагрузок, а также с учётом дефектов и повреждений конструкций, выявленных по 

результатам натурного обследования с целью возможности выполнения их капитального 

ремонта и последующего использования; 

-разработка выводов по фактическому состоянию строительных конструкций зданий и 

указаний по составу и объему мероприятий по устранению выявленных дефектов и 

повреждений. 

 

Состав работ по обследованию строительных конструкций здания: 

 измерение необходимых для выполнения целей обследования, геометрических 

параметров конструкций, их элементов и узлов; 

 уточнение конструктивной схемы здания; 

 уточнение схемы точек, областей и количества вскрытий и испытаний строительных 

конструкций; 

 разработка открытых шурфов для отбора образцов грунта основания и обследования 

конструкций фундаментов; 

 отбор образцов грунта и лабораторное определение физико-механических 

характеристик; 

 отбор образцов кирпича и лабораторное определение физико-механических 

характеристик; 

 проведение вскрытий несущих строительных конструкций и отделочных слоев кой 

(стен, перекрытий, полов); 

 определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций 

с использованием методов неразрушающего контроля (ударно-импульсный или ультразвуковой 

метод); 
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 определение фактических характеристик материалов бетонных и железобетонных 

несущих конструкций методом отрыва со скалыванием; 

 анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

 выполнение поверочных расчетов основных несущих конструкций здания, с 

проверкой несущей способности по результатам расчета и решениями о необходимости 

ремонта, восстановления, усиления; 

 камеральная обработка и анализ результатов обследования; 

 составление заключения о техническом состоянии строительных конструкций с 

выдачей рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений конструкций. 

 

Состав работ по обследованию инженерных сетей в объеме всего здания: 

 сверка обследуемых сетей на соответствие исходной проектно-технической 

документации; 

 проведение вскрытий (с обратной заделкой) строительных конструкций (стен, 

перекрытий, полов) и отделочных слоев в местах проходки инженерных сетей; 

 выявление дефектов и повреждений коммуникаций и элементов инженерных сетей; 

 выполнение необходимых замеров строительных конструкций и инженерных сетей 

для составления планов, разрезов здания с последующим нанесением на них планово-высотного 

положения инженерных сетей; выполняется с помощью измерительных инструментов и 

приборов (дальномеры, рулетки, штангенциркули и прочее оборудование); 

 инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

 количественная оценка физического износа систем инженерного оборудования; 

 

Результатом проведения обследования строительных конструкций в границах строительного 

объема здания объекта является получение следующих материалов: 

 описательная часть (общее описание объекта, а также описание обследуемых 

строительных конструкций здания); 

 чертежи обследуемого здания (планы, разрезы, схемы с указанием мест 

обнаруженных дефектов и повреждений); 

 оценка технического состояния исследуемых строительных конструкций и грунтов 

основания; 

 ведомость дефектов и повреждений с указанием объема и обоснованием наиболее 

вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (в случае их наличия); 

 фотоматериалы, содержащие характерные дефекты и повреждения; 

 протоколы испытания образцов материалов обследуемых конструкций; 

 протоколы лабораторных испытаний образцов грунтов основания фундаментов 

здания; 

 результаты поверочных расчетов несущей способности конструкций (при 

необходимости); 

 рекомендации по устранению обнаруженных в ходе обследования дефектов и 

повреждений и обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций 

зданий; 

 заключение о фактическом техническом состоянии конструкций здания с 

рекомендациями к составлению задания на проектирование. 

 

Результатом проведения обследования инженерных сетей в объеме всего здания является 

получение следующих материалов: 

 описательная часть (общее описание, а также описание обследуемых инженерных 

сетей здания); 
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 ведомость дефектов и повреждений с указанием объема и обоснованием наиболее 

вероятных причин появления дефектов и повреждений инженерных сетей; 

 информация о наличии аварийных участков (если таковые имеются) инженерных 

коммуникаций здания и/или отдельных элементов сетей; 

 фотоматериалы, содержащие характерные дефекты и повреждения; 

 чертежи (схемы, планы, разрезы) здания с указанием на них фактического 

расположения инженерных сетей;  

 рекомендации по устранению обнаруженных в ходе обследования дефектов и 

повреждений инженерных сетей; 

 заключение о фактическом техническом состоянии инженерных сетей здания с 

рекомендациями к составлению задания на проектирование; 

 Отчёт об инженерно-техническом обследовании состояния объекта культурного 

наследия: 

В отчете должна содержаться вся информация, достаточная для оценки состояния и 

выполнения проекта работ, предусмотренных на объекте культурного наследия, в том числе 

общая характеристика объекта, краткие исторические сведения и основные результаты 

инженерно-технических исследований, выполненных в соответствии со стандартом РФ ГОСТ Р 

55567-2013; 

По результатам анализа данных инженерно-технических обследований определяются 

причины обнаруженных повреждений и устанавливается нормативный уровень технического 

состояния конструкций. 

На основании проведенных инженерно-технических обследований даются рекомендации 

для выполнения работ по восстановлению несущей способности конструкций и обеспечению 

сохранности объекта. 

Все результаты обследования оформляются в виде отчета об инженерно-техническом 

обследовании состояния объекта культурного наследия в соответствии со стандартом РФ ГОСТ 

Р 55567-2013.  

Настоящее техническое заключение составлено на основании данных визуального и 

инструментального обследования, инженерных изысканий, с учетом требований СП, ВСН, 

положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования. 

Все данные, предоставленные в техническом заключении соответствуют состоянию 

объекта на момент обследования. 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют 

состоянию здания на момент обследования – сентябрь 2023г. 
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1.1 Краткая характеристика участка 

Город Сыктывкар расположен в юго-западной части Республики Коми на левом берегу 

реки Сысолы в месте её впадения в Вычегду, в 1003 км к северо-востоку от Москвы (1264 км по 

автодорогам). Граничит с Сыктывдинским и Корткеросским районами. 

Район расположен в орографической области Вычегодско-Мезенской равнины. Рельеф 

равнинный пологоволнистый, расчлененный развитыми речными долинами. Водоразделы 

имеют вид плоских возвышенностей с плоской, пологой, реже холмисто-

грядовой поверхностью. 

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно- прохладное, зима 

многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого 

количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и 

интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, 

связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического 

воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в 

течение всего года. 

Годовая амплитуда составляет 32,3°С. Самым теплым месяцем года является июль 

(средняя месячная температура +16,7°С), самым холодным месяцем – январь (-15,6°С). 

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Сыктывкар равна 0,4°С. 

Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 187. 

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической 

деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из 

районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее 

интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в г. 

Сыктывкаре равно 560 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на 

формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной 

способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от 

глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от 

ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда 

сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде 

марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в 

лесу составляет 70 см. 

В целом за год преобладают ветры юго-западного, южного направления. Среднегодовая 

скорость ветра 4,0 м/с. 

Обследуемое здание находится по адресу – Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Советская, д. 27. 

Категория пожарной и противопожарной опасности – категория «В». 

Здание эксплуатируется в районе со следующими климатическими условиями: 

Климатический район - умеренный (IВ). Снеговой район – V (расчетное значение веса 

снегового покрова - 245 кгс/м2). Ветровой район – I (расчётное значение ветрового давления 23 

кгс/м). 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 – минус 44С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 – минус 39С. 

 

 

 

  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Рисунок 1.1. Ситуационный план расположения обследуемого здания 

1.2 Методика обследования 

Методика проведения обследования проводилась на основе требований нормативного 

документа: ГОСТ Р 55567-2013 [1], согласно которому техническое состояние строительных 

конструкций и здания в целом характеризуется пятью категориями: 

Исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции 

или объекта в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на 

снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности 

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований в данных конкретных 

условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность 

конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное – категория технического состояния конструкций, при 

которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения, и функционирование конструкции возможно 

при контроле ее состояния и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или объекта в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и 

эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и 

сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и выполнение 

работ по сохранению объектов культурного наследия). 

Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции или объекта в 

целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
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исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение 

противоаварийных мероприятий). 

 

Выполненные работы имеют следующий состав: 

1 этап. Подготовка к проведению обследования: 

1. Получение и ознакомление с результатами имеющейся документации (при наличии): 

- паспорт БТИ;  

- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения); 

- проектная документация на здание; 

- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном 

ремонте и т.п.   

2. Обеспечение доступа на обследуемые объекты. 

Результатом выполнения данного этапа работ является получение имеющихся 

материалов технической документации, относящихся к объектам обследования. 

2 этап. Предварительное визуальное обследование: 

1. Сплошное визуальное обследование конструкций; 

2. Сверка обследуемых конструкций на соответствие исходной проектно-технической 

документации; 

3. Выполнение необходимых замеров с помощью измерительных инструментов и 

приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее оборудование); 

4. Фотофиксация состояния строительных конструкций, узлов сопряжений, узлов 

опирания конструкций, дефектов и повреждений; 

5. Выявление дефектов и повреждений конструкций; 

6. Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. 

Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются:  

- описания, фотографии дефектных участков; 

- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его 

отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.); 

- установление аварийных участков (при наличии); 

- уточненная конструктивная схема здания (сооружения); 

- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение; 

- схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций; 

- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, 

организации отвода поверхностных вод; 

- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций. 

3 этап. Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания: 

1. Выполнение обмерных работ с применением лазерного дальномера RGK D60 и 

рулетки измерительной металлической Р5УЗК; 

2. Измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических 

параметров здания, конструкций, их элементов и узлов; 

3. Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений (кренов и 

прогибов) с применением строительного уровня; 

4. Определение фактических характеристик материалов железобетонных конструкций 

и их элементов неразрушающим ударно-импульсным методом с применением прибора 

ОНИКС-2,5; 

5. Определение температурно-влажностного режима помещений прибором 

4 этап. Составление Технического отчета: 

1. Описание строительных конструкций; 

2. Составление ведомости дефектов и повреждений (с указанием объема), с 

обоснованием наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в 

конструкциях; 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

 

     
 

65-01/23 
Лист 

9 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

3. Фотоматериалы, содержащие характерные дефекты и повреждения; 

4. Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

5. Оценка технического состояния (категория технического состояния) исследуемых 

строительных конструкций; 

6. Составление рекомендаций по устранению обнаруженных в ходе обследования 

дефектов и повреждений и обеспечению требуемых величин прочности и деформации 

конструкций зданий;  

7. Составление протоколов лабораторных испытаний образцов материала обследуемых 

конструкций; 

8. Составление рекомендаций по устранению обнаруженных в ходе обследования 

дефектов и повреждений и обеспечению требуемых величин прочности и деформации 

конструкций зданий;  

9. Анализ возможности эксплуатации здания, а также мероприятия и рекомендации по 

восстановлению, усилению отдельных конструктивных элементов при ремонте 

(реконструкции) здания; 

10. Составление выводов по результатам проведенного обследования, о фактическом 

техническом состоянии строительных конструкций здания. 
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1.3 Краткая конструктивная характеристика и назначение объекта обследования 

Обследуемое здание расположено по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Советская, д. 27. 

Здание представляет собой двухэтажный деревянный двухподъездный жилой дом с 

чердаком, рубленый «в  лапу» и обшитый тесом. Здание расположено по красной линии улицы 

Советская.. 

Обследуемое здание является объектом культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой» на основании Постановления Совета Министров Республики Коми № 164 от 

25.04.1994 г. 

По конструктивной схеме здание с продольными и поперечными несущими 

деревянными стенами.  

Фундамент – кирпичный, ленточный, также имеются кирпичные столбики. 

Цоколь по парадному фасаду деревянный из бруса оштукатуренныей по дранке и обшит 

тесом. Со стороны двора и боковых фасадов — кирпичный с цементной обмазкой. 

Отмостка выполнена в виде асфальтового покрытия, частично имеется бетонная отмостка. 

Стены – деревянные (брус), обшитые калеванной вагонкой, окрашенной зеленым колером. 

Перекрытия выполнены по деревянным балкам с деревянным заполнением. Потолки. 

Оштукатуренные по дранке и побеленные. 

Полы – дощатые по лагам. 

Лестницы – деревянные. 

Оконные заполнения выполнены в виде деревянных блоков, первом этаже дворового 

фасада здания два деревянных окна заменены на пластиковые с изменением рисунка оконных 

рам. 

Внутренние дверные заполнения выполнены в виде филенчатых деревянных блоков, 

частично выполнена замена на металлические блоки. 

Входное дверное заполнение в первый подъезд - современная металлическая дверь. 

Входное дверное заполнение во второй подъезд – филенчатая деревянная дверь. 

Балконы и лоджии расположены со стороны парадного фасада здания: по краям фасада 

балконы, опирающиеся на угловые столбы, по центру — спаренные лоджии. 

Крыша – по изначально железному покрытию крыши уложено шиферное покрытие. 

 

1.4 Объемно-планировочное решение 

Внешнее декоративное убранство – ризалиты, завершенные треугольными фронтонами, 

ограждения балконов. 

Парадный и дворовой фасады здания решены симметрично. Главный фасад в 14 световых 

осей украшен двумя ризалитами, завершенными треугольными фронтонами и лоджиями - 

одиночными с боков фасада и спаренными между ризалитами здания. 

Основной декор здания сосредоточен на полуфронтонах ризалитов, их фасадах и 

оформлении ограждений балконов. Ризалиты в пять прямоугольных световых осей (боковые 

оконные проемы спарены) обшиты вертикально, горизонтально и треугольно уложенным 

тесом, подкарнизный  фриз - орнаментом из треугольников. Тимпан полуфронтона, 

украшенный глухим люнетом и веерно уложенным тесовым заполнением, напоминает 

восходящее солнце. Центр люнета прорезан спаренными квадратными оконными проемами с 

рамами на шесть стеклин. Торцы скатов кровли полуфронтона украшены короткими резными 

причелинами, треугольный стык скатов - подзором из вертикально уложенных досок с 

пикобразным окончанием. 

Дворовой фасад решен значительно скромнее и подчеркнут незначительным выносом 

объемов подъездов из плоскости стен, завершенных небольшими фронтонами. Главным 

украшением фасада являются высокие подъездные окна и крыльца, декорированные 

подкровельными подзорами. 

Боковые фасады - в две световых оси на каждом этаже. 
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Основные габариты здания в плане: 40 х 10,5 м. 

В интерьере: дом разделен на два подъезда, в каждом из которых по 6 квартир - по три на 

этаже. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры оборудованы балконами. 

Образец жилого деревянного дома, характерного для двухэтажной деревянной застройки 

г. Сыктывкара второй половины 1930-х – начала 1950-х годов. Вариант разработки типового 

проекта жилого дома, отличающегося улучшенной планировкой и отделкой фасадов и 

наличием на парадном фасаде балконов и лоджий.  

 

1.5 Краткая историческая справка 

В 1936 г. Совнарком РСФСР утвердил схему планировки г. Сыктывкара, составленную 

Гипрогором.  

По плану жилые районы г. Сыктывкара, в том числе, и ул. Советская, застраивались 

деревянными двухэтажными жилыми домами; общественные и учебные здания 

проектировались в двух- четырёхэтажном кирпичном исполнении. 

В 1936-1937 гг. новыми домами начал застраиваться квартал между улицами Кирова – 

Советская – Рабочая (с 1940 г. – ул. Бабушкина) – Коммунистическая. В 1936-1938 гг. на улице. 

Кирова (в квартале между улицами Рабочая и Коммунистическая) было построено трехэтажное 

здание НКВД Коми АССР (автор проекта - архитектор А.В. Зикеев). Одновременно были 

запроектированы и возведены четыре жилых двухэтажных дома для сотрудников комиссариата. 

Три дома были построены в глубине квартала, четвертый - на ул. Советской - за ее красной 

линией, отделенный от пешеходного тротуара палисадником. Дом отличался от остальных 

балконами и лоджиями, улучшенной планировкой, отделкой фасадов и интерьеров. 

Предназначалось здание для руководящего состава Наркомата Внутренних Дел Коми АССР и 

было заселено, по воспоминаниям старожилов дома, летом 1938 г.  

Здание построено трестом «Комистрой» с использованием труда заключенных. 

 

 
Рисунок 2. Современный вид здания. 
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Рисунок 3. Современный вид здания. 

 

 

 

 
Рисунок 4. Современный вид здания. 
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Рисунок 5. Современный вид здания. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6. 3D модель здания. 
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Рисунок 7. 3D модель здания. 

 

2 Результаты обследования строительных конструкций здания 

Визуально-инструментальное обследование конструкций здания было направлено на 

оценку их технического состояния и эксплуатационной пригодности. Помимо визуального 

осмотра выполнены обмерные работы, определены прочностные характеристики конструкций. 

Обнаруженные дефекты и повреждения строительных конструкций здания сведены в 

таблицу «Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций» (см. приложение Б). 

2.1 Паспорт на здание 

Здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27 
 

Паспорт на здание 

1. Адрес объекта 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Советская, д. 27 

2. Время составления паспорта Сентябрь 2023 г. 

3. Организация, составившая паспорт ИП «Шурухо М.А.» 

4. Назначение объекта Многоквартирный дом 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный 

6. Число этажей объекта 2 этажа с чердаком 

7. Наименование собственника объекта 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа  «Сыктывкар» 

8. Адрес собственника объекта 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Советская, д. 27 

9. Степень ответственности объекта КС-2 (нормальный) 

10. Год ввода объекта в эксплуатацию 1938 г. 

11. Конструктивный тип объекта 
Бескаркасный, с несущими продольными и 

по- перечными деревянными стенами 

12. Форма объекта в плане Сложная 
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13. Схема объекта Отдельно стоящее здание 

14. Год разработки проекта объекта Данные отсутствуют 

15. Наличие подвала, подземных этажей Техподполье 

16. Конфигурация объекта по высоте Переменная 

17. Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 

усиления 
Данные отсутствуют 

21. Общая площадь объекта 1265кв. м2 

22. Несущие конструкции 

Фундамент ленточный кирпичный. 

Продольные и поперечные деревянные стены, 

междуэтажные перекрытия выполнены в виде 

деревянных балок с деревянным заполнением 

23. Стены 
Несущие стены выполнены из деревянных 

брусов. 

24. Конструкция перекрытий 
Междуэтажные перекрытия выполнены в виде 

деревянных балок с деревянным заполнением 

25. Конструкция кровли 
Кровля скатная в виде наслонных деревянных 

стропил 

26. Перегородки Деревянные оштукатуренные по драни 

27. Фундаменты Фундамент ленточный кирпичный 

28. Категория технического состояния объекта Аварийное. 

29. Тип воздействия, наиболее опасного для 

объекта 
Не выполнялся (см. Техническое задание) 

30. Период основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 
Не выполнялся (см. Техническое задание) 

31. Период основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 
Не выполнялся (см. Техническое задание) 

32. Период основного тона собственных 

колебаний вдоль вертикальной оси 
Не выполнялся (см. Техническое задание) 

33. Логарифмический декремент основного 

тона собственных колебаний вдоль большой 

оси 

Не выполнялся (см. Техническое задание) 

34. Логарифмический декремент основного 

тона собственных колебаний вдоль малой оси 
Не выполнялся (см. Техническое задание) 

35. Логарифмический декремент основного 

тона собственных колебаний вдоль 

вертикальной оси 

Не выполнялся (см. Техническое задание) 

36. Крен здания вдоль оси X Не выполнялся (см. Техническое задание) 

37. Крен здания вдоль оси Y Не выполнялся (см. Техническое задание) 
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38. Фотография объекта 
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«29» сентября 2023г.  Исполнил: Якимович К.В. _____________ 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

 

     
 

65-01/23 
Лист 

18 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния объекта 
Таблица 2 (форма по ГОСТ 31937-2011 приложение Б). 

Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1. Адрес объекта Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27 

2. Время проведения обследования Сентябрь 2023 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 

ИП Шурухо Марина Александровна 

4. Статус объекта Является объектом культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 01.06.2023 № 83 – ОД. 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный 

6. Проектная организация, 

проектировавшая объект 

Данные отсутствуют. 

7. Строительная организация, 

возводившая объект 

Данные отсутствуют. 

8. Год возведения объекта 1938 г. 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального 

ремонта или реконструкции 

Данные отсутствуют. 

10. Собственник объекта Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа  «Сыктывкар» 

11. Форма собственности объекта Муниципальная 

12. Конструктивный тип объекта Бескаркасный, с несущими продольными и по- 

перечными деревянными стенами 

13. Число этажей 2 этажа с чердаком 

14. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Данные отсутствуют. 

15. Крен объекта (вдоль продольной 

и поперечной осей) 

Данные отсутствуют. 

16. Установленная категория 

технического состояния объекта 

Аварийное техническое состояние. 

17. Оценка состояния 

звукоизоляции конструкций 

Не проводилось 

18. Оценка теплотехнического 

состояния  

- 

19. Оценка пригодности проживания Здание не пригодно для эксплуатации по назначению 

20. Фотографии Фотофиксация здания представлена в Приложении А. 
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3 Результаты обследования конструкций здания 

3.1 Результаты обследования фундаментов и отмостки 

 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Фундаменты под несущими деревянными стенами ленточные, выполнены из кирпичной 

кладки их красного глиняного нормально обожженного кирпича сложном растворе. При 

проведении обследования горизонтальная гидроизоляция на срезах ленточных фундаментов не 

обнаружена. 

Отмостка здания выполнена в виде асфальтового покрытия, частично выполнена бетонная 

отмостка. 

Цоколь по парадному фасаду деревянный из бруса оштукатуренныей по дранке и обшит 

тесом. Со стороны двора и боковых фасадов — кирпичный с цементной обмазкой. 

 

Для определения конструктивных характеристик фундаментов выполнены проходки 

шурфов в количестве 2 штук.  

Схема расположения шурфов представлена в Приложении И. 

Фотофиксация шурфов представлена в Приложении А. Эскизы шурфов представлены в 

Приложение И. 

 

Шурф № 1 

Шурф был откопан под несущую наружную стену в осях «1/Г-Д». Размеры шурфа в плане 

1,0 х 1,5 м. 

Глубина шурфа от уровня поверхности земли – 0,9 м. 

В результате шурфования грунтовые воды не обнаружены. 

Отметка подошвы фундамента – 0,6 м от уровня поверхности земли. 

Фундамент выполнен из кирпичной кладки их красного глиняного нормально обожженного 

кирпича сложном растворе. Ширина с учетом симметричности сечения фундамента -510 мм. 

 

Шурф № 2 

Шурф был откопан под несущую наружную стену в осях «9-10/Д». Размеры шурфа в плане 

1,0 х 1,5 м. 

Глубина шурфа от уровня поверхности земли – 0,9 м. 

В результате шурфования грунтовые воды не обнаружены. 

Отметка подошвы фундамента – 0,6 м от уровня поверхности земли. 

Фундамент выполнен из кирпичной кладки их красного глиняного нормально обожженного 

кирпича сложном растворе. Ширина с учетом симметричности сечения фундамента -510 мм. 

В ходе обследования выполнено определение прочности материала фундаментов с 

помощью прибора «ОНИКС 2,5». 

Результаты определения прочности материала фундаментов представлены в Приложении Б 

настоящего заключения. 

По результатам проведения испытаний материала фундаментов установлено, что 

фактическая прочность материала (керамический кирпич) соответствует марке М75. 

В ходе обследования выполнены работы по отбору проб кирпича и раствора кладки из 

ненесущих конструкций для определения физико-механических свойств в лабораторных 

условиях. Результаты испытаний приведены в Приложении Ж. 

По результатам проведенных испытаний установлено, что обследуемые образцы 

керамического кирпича имеют среднюю прочность на сжатие кирпича, которая соответствует 

маркам по прочности марке М75, средняя прочность на сжатие цементно-песчаного кладочного 

раствора соответствует марке по прочности М25. 
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В ходе инструментального обследования была определена влажность кирпича при 

помощи влагомера. 

По результатам проведенных испытаний установлено, что влажность кирпича 

обследуемых фундаментов составляет 4,8-6,0% при допускаемой влажности в 2%. 

В ходе выполнения обследования выполнен отбор проб грунта основания здания. 

Результаты определения гранулометрического состава и механических свойств грунта 

под подошвой фундамента представлены в Приложении Д. 

По результатам лабораторного анализа установлено, что основанием под подошвой 

фундамента является супесь пластичная текучая. 

 

Выводы 

При проведении обследования выявлены дефекты и повреждения фундаментов: 

 Деструкция кирпичной кладки фундаментов; 

 Потеря горизонтальности, деформации цоколя здания, свидетельствующие о 

неравномерной осадке фундаментов; 

 Отсутствие гидроизоляции фундаментов; 

 Следы разрушения, провалов отмостки; 

 Зазоры между вертикальными поверхностями стен здания и отмосткой. 

Техническое состояние фундаментов здания, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как аварийное. 

Техническое состояние отмостки здания, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 

 

3.2 Результаты обследования конструкции стен здания 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Наружные несущие стены деревянные из бруса 180 х 180 мм, снаружи обшитые 

калеванной вагонкой, окрашенной зеленым колером. Отделка внутренних поверхностей 

выполнена в виде штукатурки по драни, оклеены обоями. 

Внутренние несущие стены выполнены из деревянного бруса 180 х 180 мм. Отделка 

поверхностей выполнена в виде штукатурки по драни, оклеены обоями. 

Толщина наружных стен равна 250-300 мм, внутренних стен 180-200 мм. 

Перемычки в стенах выполнены деревянными. 

В ходе инструментального обследования была определена влажность древесины при 

помощи влагомера. 

По результатам проведенных испытаний установлено, что влажность древесины 

обследуемых стен составляет 13,7-15,0% при допускаемой влажности древесины в 12%. 

В ходе обследования выполнены работы по отбору проб древесины из несущих стен для 

определения микологического исследования. Результаты испытаний приведены в Приложении 

Е. 

В рамках обследования стен и конструкций стен были обнаружены следующие дефекты 

и повреждения: 

 Коробление, усушка, деформации отдельных элементов деревянной обшивки фасада 

вследствие постоянного замачивания атмосферными осадками, а также циклических перепадов 

температур; 

 Потеря горизонтальности, деформации цоколя здания, свидетельствующие о 

неравномерной осадке фундаментов; 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

 

     
 

65-01/23 
Лист 

21 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 Повсеместное разрушение, растрескивание лакокрасочного покрытия обшивки фасада 

здания вследствие постоянного замачивания атмосферными осадками, а также циклических 

перепадов температур; 

 Следы увлажнения элементов обшивки вследствие постоянного замачивания 

атмосферными осадками, а также циклических перепадов температур; 

 Следы от длительного воздействия капиллярной влаги кирпичной кладки в уровне 

цоколя, биоповреждения, разрушения отделочного слоя в следствие отсутствия гидроизоляции 

фундаментов и должного отсутствия отвода поверхностных вод, разрушения отмостки; 

 Локальные повреждения стен в результате механических воздействий во время 

эксплуатации здания; 

 Многочисленные волосяные трещины в отделочном слое стен; 

 Трещины в стыках смежных конструкций стен; 

 Выявлены локальные участки деформации, трещины отдельных элементов 

внутренних стен; 

 Выявлено отсутствие антисептирования бревен наружных и внутренних стен, 

вследствие чего проявляются следы гнили, повсеместно потемнение поверхности бревен; 

 Нарушение теплотехнических свойств ограждающих конструкций здания; 

 Замачивание деревянных конструкций из-за протечек с кровли; 

 Частичное поверхностное биологическое поражение древесины фасада в результате 

несвоевременной и некачественной обработки древесины антисептиком; 

 Выявлено выпучивание деревянных элементов стен. 

На развитие повреждений влияет воздействие конденсата, вызванного нарушением 

температурно-влажностного режима помещений. 

Все обнаруженные дефекты и повреждения носят повсеместный характер. Замачивание 

деревянных конструкций в своём развитии может привести к процессам разрушения опорных 

зон, что в свою очередь приведет к снижению несущей способности и дальнейшему развитию 

деформаций здания. 

Часть выявленных повреждения вызвана, прежде всего, увлажнением ввиду 

существовавших дефектов водоотведения и длительной эксплуатации конструкций без 

капитального ремонта. 

Выводы 

Техническое состояние стен здания, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное, переходящее в аварийное состояние. 

 

3.3 Результаты обследования перегородок 

В обследуемых помещениях внутренние перегородки деревянные, оштукатурены по 

драни, окрашены водоэмульсионной краской, оклеены обоями. Толщина перегородок 

варьируется в пределах 120 ÷ 300 мм.  

В рамках обследования перегородок были обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

В рамках обследования конструкций стен были обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

 Многочисленные волосяные трещины в отделочном слое перегородок; 

 Трещины в стыках смежных конструкций перегородок; 

 Выявлены локальные участки деформации, перегородок; 

 Выявлено отсутствие опорных зон перегородок в виду разрушения напольного 

покрытия. 

На развитие повреждений влияет воздействие конденсата, вызванного нарушением 

температурно-влажностного режима помещений. 
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Все обнаруженные дефекты и повреждения носят повсеместный характер. Замачивание 

деревянных конструкций в своём развитии может привести к процессам разрушения опорных 

зон, что в свою очередь приведет к снижению несущей способности и дальнейшему развитию 

деформаций здания. 

Часть выявленных повреждения вызвана, прежде всего, увлажнением ввиду 

существовавших дефектов водоотведения и длительной эксплуатации конструкций без 

капитального ремонта. 

Выводы 

Техническое состояние стен здания, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как аварийное. 

 

3.4 Результаты обследования конструкций перекрытий 

3.4.1 Результаты обследования конструкций перекрытия под 1-м этажом 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Несущим элементами перекрытия под 1-м этажом деревянные балки, выполненные из 

облапола горбыльного сечением 40х120 мм с шагом 1,0 м. Перекрываемый пролёт 2,1 м.  

Балки уложены с двух сторон на кирпичные столбики 250х250 мм. На балки уложены 

доски подбора, толщиной 40 мм. По подбору выполнен тепло-звукоизоляционный слой из 

засыпки в виде строительного мусора - толщина слоя 40 мм. Поверх досок подбора уложен 

сплошной дощатый шпунтованный настил толщиной 40 мм, по деревянным лагам сечением 

60х60 мм с шагом 1000 мм. По дощатому настилу выполнен слой ДВП-2 мм и финишное 

покрытие в виде линолеума. 

В рамках обследования перекрытия под 1-м этажом выявлены дефекты и повреждения: 

 Наличие непроектных отверстий, локальные разрушения в перекрытиях; 

 Наличие строительного и бытового мусора; 

 Следы замокания и увлажнения конструкций перекрытия; 

 Следы загнивания в опорных узлах балок; 

 Локальные участки деструкции кирпичных столбиков. 

 Наличие деформаций, просадки конструкции перекрытия локальными участками. 

В ходе выполнения обследования выполнены локальные участки вскрытий перекрытия 

для определения послойного состава. 

Фотофиксация вскрытий перекрытий представлена в Приложении А. 

В ходе выполнения обследования выполнены поверочные расчеты деревянных балок 

перекрытия от существующего нагружения. 

Результаты поверочных расчетов представлены в Приложении Г. 

По результатам расчетов установлено, что существующие деревянные балки 

перекрытия под 1-м этажом не удовлетворяют требования по прочности и жесткости. 

По результатам проведенных испытаний установлено, что влажность древесины 

обследуемых стен составляет 15,0-20,0% при допускаемой влажности древесины в 12%. 

В ходе обследования выполнены работы по отбору проб древесины из балок перекрытия 

для определения микологического исследования. Результаты испытаний приведены в 

Приложении Е. 

Выводы 

Техническое состояние перекрытия под 1-м этажом здания, согласно ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 

оценивается как аварийное. 
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3.4.2 Результаты обследования конструкций перекрытия 1-го этажа 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Несущим элементами перекрытия являются деревянные балки, выполненные из брусков 

сечением 170 х 220(h)мм с шагом 0,9-1,0 м. Пролеты балок варьируются в пределах – 3,99-5,17 

м. 

Деревянные балки имеют набитые черепа размерами 40 х 40 мм. Балки уложены с двух 

сторон на наружные и внутренние несущие деревянные стены. На черепа уложены доски 

подбора, толщиной 60 мм. По подбору выполнен тепло-звукоизоляционный слой из засыпки в 

виде глинопесчаной смеси- толщина слоя 80 мм. Поверх балок уложен сплошной дощатый 

настил толщиной 40 мм по системе деревянных лаг из необрезной доски сечением 130 х 55(h) 

мм с шагом 650 мм. По нижнему поясу балок выполнена деревянная подшивка толщиной 25 мм 

со штукатурным слоем по дранке общей толщиной 20 мм. 

Также несущим элементами перекрытия являются деревянные балки, выполненные из 

брусков сечением 200 х 270(h)мм с шагом 0,9-1,0 м. Деревянные балки имеют набитые черепа 

размерами 40 х 40 мм. Балки уложены с двух сторон на наружные и внутренние несущие 

деревянные стены. На черепа уложены доски подбора, толщиной 40 мм. По подбору выполнен 

тепло-звукоизоляционный слой из засыпки в виде строительного мусора- толщина слоя 80 мм. 

Поверх балок уложен сплошной дощатый шпунтованный настил толщиной 40 мм по системе 

деревянных лаг из брусков сечением 120 х 45(h) мм с шагом 650 мм. Поверх дощатого настила 

выполнен слой из фанеры 12 мм и финишного покрытия из линолеума. По нижнему поясу 

балок выполнена деревянная подшивка толщиной 25 мм со штукатурным слоем по дранке 

общей толщиной 20 мм. 

В рамках обследования перекрытий 1-го этажа выявлены дефекты и повреждения: 

 Наличие строительного и бытового мусора; 

 Следы замокания и увлажнения конструкций перекрытия; 

 Локальные участки зыбкости и деформаций перекрытия; 

 Волосяные трещины в отделочном слое перекрытия; 

 Следы увлажнения в отделочном слое перекрытия. 

В ходе выполнения обследования выполнены локальные участки вскрытий перекрытия 

для определения послойного состава. 

Фотофиксация вскрытий перекрытий представлена в Приложении А. 

В ходе инструментального обследования была определена влажность древесины балок 

при помощи влагомера. Результаты испытаний приведены в Приложении Б. 

По результатам проведенных испытаний установлено, что влажность древесины 

обследуемых стен составляет 20-49,5 % при допускаемой влажности древесины в 12%. 

В ходе обследования выполнены работы по отбору проб древесины из балок перекрытия 

для определения микологического исследования. Результаты испытаний приведены в 

Приложении Е. 

В ходе выполнения обследования выполнены поверочные расчеты деревянных балок 

перекрытия от существующего нагружения. 

Результаты поверочных расчетов представлены в Приложении Г. 

По результатам расчетов установлено, что существующие деревянные балки 

перекрытия над 1-м этажом в осях «1-7/Б-Д» не удовлетворяют требования по прочности и 

жесткости. 

По результатам расчетов установлено, что существующие деревянные балки 

перекрытия над 1-м этажом в осях «7-13/Б-Д» удовлетворяют требования по прочности и 

жесткости. 

Выводы 
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Техническое состояние конструкций перекрытий, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 

 

 

3.4.3 Результаты обследования конструкций чердачного перекрытия 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Несущим элементами перекрытия являются деревянные балки, выполненные из брусков 

сечением 110 х 200(h)мм с шагом 0,9-1,0 м. Деревянные балки имеют набитые черепа 

размерами 50 х 80(h)мм. Балки уложены с двух сторон на наружные и внутренние несущие 

деревянные стены. Пролеты балок варьируются в пределах – 3,99-5,17 м. На черепа уложены 

доски подбора, толщиной 50 мм. По подбору выполнен тепло-звукоизоляционный слой из 

засыпки в виде шлаковой засыпки- толщина слоя 130 мм. По нижнему поясу балок выполнена 

деревянная подшивка толщиной 25 мм со штукатурным слоем по дранке общей толщиной 20 

мм. 

Несущим элементами перекрытия являются деревянные балки, выполненные из брусков 

сечением 200 х 200(h)мм с шагом 0,9-1,0 м. Балки уложены с двух сторон на наружные и 

внутренние несущие деревянные стены. Пролеты балок варьируются в пределах – 3,99-5,17 м. 

На верхний пояс балок уложены доски наката, толщиной 50 мм. По накату выполнен тепло-

звукоизоляционный слой из засыпки в виде шлаковой засыпки- толщина слоя 100 мм. По 

нижнему поясу балок выполнена деревянная подшивка толщиной 25 мм со штукатурным слоем 

по дранке общей толщиной 20 мм. 

В рамках обследования чердачного перекрытия выявлены дефекты и повреждения: 

 Наличие строительного и бытового мусора; 

 Следы замокания и увлажнения конструкций перекрытия; 

 Локальные участки деформаций перекрытия; 

 Волосяные трещины в отделочном слое перекрытия; 

 Следы увлажнения в отделочном слое перекрытия; 

 Следы разрушения отделочного слоя перекрытия. 

В ходе выполнения обследования выполнены локальные участки вскрытий перекрытия 

для определения послойного состава. 

Фотофиксация вскрытий перекрытий представлена в Приложении А. 

В ходе инструментального обследования была определена влажность древесины балок 

при помощи влагомера. Результаты испытаний приведены в Приложении Б. 

По результатам проведенных испытаний установлено, что влажность древесины 

обследуемых стен составляет 16-18,0 % при допускаемой влажности древесины в 12%. 

В ходе обследования выполнены работы по отбору проб древесины из балок перекрытия 

для определения микологического исследования. Результаты испытаний приведены в 

Приложении Е. 

В ходе выполнения обследования выполнены поверочные расчеты деревянных балок 

перекрытия от существующего нагружения. 

Результаты поверочных расчетов представлены в Приложении Г. 

По результатам расчетов установлено, что существующие деревянные балки 

чердачного перекрытия удовлетворяют требования по прочности и жесткости. 

 

Выводы 

Техническое состояние конструкций перекрытий, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как работоспособное. 
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3.5 Результаты обследования несущих конструкций покрытия 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

В здании крыша многоскатная с наружным неорганизованным водостоком. Основными 

несущими конструкциями крыши являются наслонные стропила, изготовленные из 

окантованных бревен диаметром 150-160 мм. Опираются стропильные ноги на деревянный 

мауэрлат сечением 150 х 250 мм и внутренние несущие деревянные стены. В середине пролета 

стропильные ноги опираются на дополнительные прогоны диаметром 150 мм, усиленные 

подкосами диаметром 120 мм, распорками сечением 40 х 170(h) мм, а также имеются 

деревянные столбы диаметром 150-160 мм. Шаг стропил варьируется в пределах 1,48-1,9 м. 

В рамках обследования конструкций покрытия были обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

 Следы потемнения древесины стропильных ног; 

 Локальные поражения элементов стропильной системы; 

 Усушечные трещины стропил; 

 Отсутствует защита стропильной системы антисептиками и антипиренами; 

 Отсутствуют вентиляционные решетки на слуховых окнах. 

В ходе инструментального обследования была определена влажность древесины 

стропил при помощи влагомера. Результаты испытаний приведены в Приложении Б. 

По результатам проведенных испытаний установлено, что влажность древесины 

обследуемых стропил составляет 17-19,0 % при допускаемой влажности древесины в 12%. 

В ходе обследования выполнены работы по отбору проб древесины из конструкций 

покрытия для определения микологического исследования. Результаты испытаний приведены в 

Приложении Е. 

Выводы 

Техническое состояние конструкций покрытия, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 

 

3.6 Результаты обследования кровли 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Кровля здания выполнена из асбестоцементных волнистых листов, с неорганизованным 

наружным водостоком, выполненная по деревянной обрешетке. Обрешетка изготовлена из 

брусков 100×100 мм. Шаг брусков 200-250 мм. В границах ендов и конька выполнено покрытие 

из листового железа. 

В ходе обследования кровельного покрытия были зафиксированы следующие дефекты и 

повреждения: 

 Отсутствует герметизация примыканий металлической кровли к вертикальным 

поверхностям; 

 Следы разрушения кровельного покрытия; 

 Следы биоповреждений кровельного покрытия; 

 Разрушение обрешетки; 

 Следы увлажнения и загнивания обрешетки. 

Выводы 

Техническое состояние конструкций кровли, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как аварийное. 
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3.7 Результаты обследования лестниц 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Доступ в помещения второго этажа выполняется через лестничные клетки в осях «3-4/В-

Д» и «10-11/В-Д». Лестницы в здании двухмаршевые. Элементы лестничных маршей и 

площадок и ограждения выполнены из деревянных элементов. 

В ходе обследования лестничных клеток были зафиксированы следующие дефекты и 

повреждения: 

 Локальные повреждения ступеней; 

 Истертости ступеней; 

 Разрушение лакокрасочного покрытия элементов лестниц; 

 Потеря горизонтальности ступеней; 

 Локальные участки деформаций площадок. 

Выводы 

Техническое состояние конструкций лестниц, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 
 

3.8 Результаты обследования полов 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Покрытие полов во всех помещениях здания выполнены дощатыми по деревянным 

лагам, с покрытием из линолеума. 

Обнаружены следующие повреждения, свидетельствующие о снижении 

работоспособности:  

 Просадки, деформации покрытия полов; 

 Истирание линолеума; 

 Значительный физический износ полов. 

 Отмечены локальные скопления строительного и бытового мусора; 

 Физический износ напольного покрытия. 

 

Выводы 

Техническое состояние напольных покрытий, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 

3.9 Результаты обследования заполнений оконных, дверных проемов и витражей 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

Заполнение оконных проемов выполнено из блоков с деревянными рамами и 

остеклением, частично выполнены оконные заполнения в виде ПВХ профиля. Входные 

дверные заполнения выполнены в виде металлической и деревянной филенчатой двери. 

Внутренние дверные заполнения выполнены в виде металлических и деревянных 

филенчатых дверей. 

Обнаружены следующие повреждения, свидетельствующие о снижении 

работоспособности:  

 Выпадение, нарушение целостности остекления; 

 Усушечные трещины, коробление деревянных оконных рам; 

 Разрушение лакокрасочного покрытия оконных и дверных заполнений; 

 Отсутствие металлических отливов; 
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 Перекос деревянных рам; 

 Нарушение теплового контура по периметру оконных заполнений; 

 Физический и моральный износ деревянных рам и наличников; 

 Частичное отсутствие фурнитуры; 

 Наличие протечек вследствие разрушения оконных заполнений; 

 Нарушение работоспособности оконных и дверных заполнений 

Заполнения оконных и дверных проемов не соответствует современным требованиям по 

энергосбережению в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 

Выводы 

Техническое состояние оконных и дверных заполнений, согласно ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 

оценивается как ограниченно-работоспособное. 

3.10 Результаты обследования входных групп 

Входы в здание выполнены в осях ««3-4/Д», «10-11/Д». Несущими элементами входных 

групп являются деревянные стойки. Навес входной группы выполнен в виде козырька из 

несущих деревянных конструкций и покрытия в виде железных листов с фальцевым 

соединением картин. Входная площадка выполнена в виде несущих деревянных балок. 

Поверх балок уложен дощатый настил. Ограждение отсутствует. 

В результате визуального обследования входных групп обнаружены следующие дефекты 

и повреждения: 

 Коробление, усушка, деформации отдельных элементов деревянных элементов входной 

площадки, несущих элементов козырька вследствие постоянного замачивания 

атмосферными осадками, а также циклических перепадов температур; 

 Разрушение, растрескивание лакокрасочного покрытия деревянных элементов 

вследствие постоянного замачивания атмосферными осадками, а также циклических 

перепадов температур; 

 Частичное поверхностное биологическое поражение древесины в результате 

несвоевременной и некачественной обработки древесины антисептиком в условиях 

строительной площадки; 

 Разрушение, замокание, следы гниения деревянных несущих элементов навеса. 

Выводы 

Техническое состояние входных групп, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 

3.11 Результаты обследования инженерных сетей 

По результатам выполненного визуального и инструментального обследования, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

В обследуемом здании стояки канализации чугунные, трубопроводы канализации 

пластмассовые и чугунные. Система водоотведения – в городские сети. 

Система водоснабжения – от городских сетей. Стояки и трубопроводы холодного и 

горячего водоснабжения из металлических труб. Разводка по квартирам из металлических и 

частично из ПВХ труб. 

Система отопления -централизованная. Трубопроводы отопления из металлических труб 

и чугунных радиаторов, частично демонтирована. 

Система электроснабжения – от городских сетей. Система электрооборудования 

представлена в виде вводно-распределительного устройства, светильников с лампами 

накаливания, электроустановочных изделий (штепсельные розетки, выключатели и т.п.), 

частично демонтирована. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

 

     
 

65-01/23 
Лист 

28 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Система вентиляции – естественная через вентиляционные каналы, оконные и дверные 

проемы. 

Магистрали системы газопровода в дворовой части проложены из бесшовных 

цельнотянутых труб на сварке. Для предохранения от коррозии трубы покрыты 

антикоррозийной изоляцией. Частично по квартирам выполнены заглушки. 

 

В результате обследования сетей электроснабжения выявлены следующие дефекты, 

оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность: 

- Моральный износ приборов наружного и внутреннего освещения (светильников); 

- Превышен срок эксплуатации оборудования; 

- Моральный износ розеток и выключателей; 

- Вводные кабеля не окрашены огнестойкими составами (ФЗ №123 гл.19, ст.82); 

- Проходы через стену не заделаны огнестойким материалом (ФЗ №123 гл.19, ст.87, 

п.7). 

Наблюдаются общая ветхость сетей электроснабжения. Изоляция изношена. Видны 

следы нарушения целостности изоляции и оголение проводов. Зафиксированы 

многочисленные скрутки и провисы. Требуется полная замена электропроводки в здании. 

 

В результате обследования инженерных сетей отопления выявлены следующие 

дефекты, оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность: 

- Поверхностная коррозия существующих стальных труб; 

- Устаревшие радиаторы отопления без терморегулятора. Поверхностная коррозия, 

капельные течи трубопроводов; 

-Отсутствие приборов отопления и подводок; 

- На объекте отсутствует проектная, исполнительная и иная актуальная техническая 

документация на данную систему; 

- В местах прохождения через ограждающие конструкции не установлены защитные 

гильзы, что является нарушением требований п. 6.3.8 СП 60.13330.2016. 

Определено исчерпание эксплуатационного ресурса трубопроводной сети, радиаторов и 

запорно-регулирующей арматуры и окончание нормативного срока эксплуатации 

трубопроводных систем. 

Имеющееся оборудование, срок службы которого истек: 

- оцинкованные стальные трубопроводы горячего водоснабжения и отопления; 

- запорно-регулирующая арматура; 

- задвижки, вентили и пробковые краны; 

- теплоизоляция. 

В процессе обследования зафиксировано, что существующие трубы повреждены 

коррозией. Исчерпание эксплуатационного ресурса трубопроводной сети и запорно-

регулирующей арматуры и окончание нормативного срока эксплуатации трубопроводных 

систем. 

Установить недостающие гильзы в местах пересечения инженерных коммуникаций со 

строительными конструкциями здания. 

Выполнить комплексный капитальный ремонт системы водяного отопления здания в 

рамках отдельно разработанных проектных решений, включая замену существующих 

трубопроводов, установить терморегуляторы и воздухоотводчики. 

 

В результате обследования инженерных сетей канализации выявлены следующие 

дефекты, оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность: 

- Существующие чугунные трубы изношены и корродированы. Высокая степень 

износа;  

- Существующее сантехническое оборудование морально устарело; 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

65-01/23
Лист 

29 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

- На объекте отсутствует проектная, исполнительная и иная актуальная техническая

документация на данную систему; 

- В местах прохождения через ограждающие конструкции не установлены защитные

гильзы, что является нарушением требований п. 6.3.8 СП 60.13330.2016. 

Установить недостающие гильзы в местах пересечения инженерных коммуникаций со 

строительными конструкциями здания. 

Выполнить комплексный капитальный ремонт системы канализации здания, а именно 

заменить старые чугунные стояки канализации в рамках отдельно разработанных проектных 

решений. 

В результате обследования инженерных сетей водоснабжения выявлены следующие 

дефекты, оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность: 

- Поверхностная коррозия существующих стальных труб;

- На объекте отсутствует проектная, исполнительная и иная актуальная техническая

документация на данную систему; 

- В процессе эксплуатации были проведены многочисленные замены отдельных

участков трубопроводов. 

- В местах прохождения через ограждающие конструкции не установлены защитные

гильзы, что является нарушением требований п. 6.3.8 СП 60.13330.2016. 

Нормативный срок службы следующего оборудования истек: 

- оцинкованные стальные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения

- стальные газовые черные трубопроводы

- запорно-регулирующая арматура

- задвижки, вентили и пробковые краны

- теплоизоляция.

Рекомендуется установить недостающие гильзы в местах пересечения инженерных

коммуникаций со строительными конструкциями здания. 

Поэтапно демонтировать старые трубопроводы систем водоснабжения и заменить их 

новыми. Целесообразность монтажа трубопроводов из полимерных материалов определить 

проектом.  

Выполнить комплексный капитальный ремонт системы водоснабжения здания, 

разработать проектную документацию на комплексный капитальный ремонт системы 

водоснабжения в соответствии с современными требованиями в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности. 

 сроком эксплуатации, часть светильников в нерабочем состоянии.

Выводы 

Техническое состояние системы электроснабжения, согласно ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 

оценивается как аварийное, требуются работы по реконструкции сетей.
Техническое состояние системы отопления, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как аварийное, требуются работы по реконструкции сетей.
Техническое состояние системы вентиляции, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как аварийное, требуются работы по реконструкции сетей.
Техническое состояние системы водоснабжения и водоотведения, согласно ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния», оценивается как аварийное, требуются работы по реконструкции сетей.
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Техническое состояние системы газоснабжения, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как ограниченно-работоспособное, требуются работы по реконструкции сетей.

3 Заключение о техническом состоянии объекта 

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния», учитывая выявленные дефекты и повреждения, на 

момент проведения обследования техническое состояние несущих конструкций здания, 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27 оценивается 

как: 

 аварийное у фундаментов; 

 ограниченно-работоспособное у отмостки; 

 ограниченно-работоспособное, переходящее в аварийное у стен; 

 аварийное у перегородок; 

 аварийное у конструкций перекрытия под 1-м этажом; 

 ограниченно-работоспособное у конструкций перекрытия 1-го этажа; 

 работоспособное у конструкций чердачного перекрытия; 

 ограниченно-работоспособное у несущих конструкций покрытия; 

 аварийное у кровельного покрытия; 

 ограниченно-работоспособное у лестниц; 

 ограниченно-работоспособное у полов; 

 ограниченно-работоспособное у оконных и дверных проемов; 

 аварийное у инженерных сетей. 

Техническое состояние здания в целом, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», на момент 

обследования оценивается как аварийное. 

Следующее техническое освидетельствование здания провести не позднее октября 2027 

г. 
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4 Выводы и рекомендации 

На основании анализа результатов выполненных работ по обследованию здания 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27, а также 

анализа представленной технической документации установлено следующее: 

 общее техническое состояние здания, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», на момент 

обследования оценивается как аварийное. 

В соответствии с требованиями главы 6.3 ГОСТ [2], требуется вести мониторинг 

технического состояния здания. 

Основные причины возникновения дефектов строительных конструкций: 

 длительные сроки эксплуатации без капитального ремонта; 

 общий физический износ; 

 негативное воздействие атмосферных осадков. 

 

Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания рекомендуется 

выполнить комплекс компенсирующих мероприятий по реконструкции здания и устранению 

дефектов и повреждений. Мероприятия направлены на обеспечение безопасного технического 

состояния объекта, надёжной работы строительных конструкций, а также восстановление 

эксплуатационных свойств конструкций (увеличение долговечности, снижения физического 

износа). Необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 Требуется ремонт покрытия внутренней прилегающей территории двора с обеспечением 

уклона от стен; 

 Требуется выполнить работы по ремонту либо замене отмостки здания в соответствии с 

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-

75»; 

 Требуется выполнить ремонт кирпичной кладки фундаментов либо усиление по 

отдельно-разработанному проекту; 

 Требуется выполнить гидроизоляцию фундамента по периметру здания в полном объеме 

по отдельно разработанному проекту; 

 Требуется выполнить восстановление цоколя здания в местах повреждений; 

 Требуется выполнить работы по восстановлению горизонтальности стен здания; 

 Требуется выполнить повсеместно демонтаж отделочного слоя наружных и внутренних 

поверхностей стен с последующим восстановлением по специально разработанному проекту; 

 Требуется выполнить усиление либо замену перекрытия под 1-м этажом по специально 

разработанному проекту; 

 Требуется выполнить усиление балок перекрытия 1-го этажа в осях «1-7/Б-Д» по 

специально разработанному проекту; 

 Очистить поверхность стен от биодеструкторов в местах повреждений. Выполнить 

обработку антисептическими составами поверхности стен; 

 Выполнить восстановление отделочных слоев внутренних стен и перегородок, 

выполнить косметический ремонт после восстановления работоспособности всех конструкций; 

 Требуется повсеместно выполнить замену напольных покрытий здания по специально 

разработанному проекту; 

 Требуется выполнить ремонт лестниц по специально разработанному проекту; 

 Требуется выполнить работы по восстановлению отделочного слоя перекрытий в местах 

повреждений; 

 Требуется выполнить работы по ремонту либо замене оконных и дверных заполнений 

здания по отдельно разработанному проекту с сохранением текущего положения и 

расстекловки; 
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 Требуется выполнить работы по ремонту либо замене в полном объеме инженерных

сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, выполнить замену приборов 

отопления по специально разработанному проекту; 

 Требуется выполнить расчистку помещений от строительного и бытового мусора;

 Рекомендуется выполнить на период ремонтно-восстановительных работ мониторинг за

деформациями здания; 

 Требуется выполнить работы по капитальному ремонту или реконструкции здания на

усмотрение заказчика работ; 

 Все ремонтно-восстановительные работы выполнять по отдельно разработанному,

согласованному проекту. 

В результате проведения обследования и анализа полученной информации о 

техническом состоянии строительных конструкций здания, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27, можно считать, что несущие конструкции 

и инженерные сети здания, в целом, соответствуют аварийному состоянию (согласно ГОСТ 

31937-2011). 

Все работы по капитальному ремонту или реконструкции здания технически возможны. 

Выполнение работ по капитальному ремонту или реконструкции здания производить по 

отдельно разработанному, согласованному и утвержденному проекту, в соответствии с 

действующими СП, силами квалифицированных рабочих под руководством опытного 

производителя работ, имеющего стаж проведения данных вид работ. 

Результаты настоящего обследования рекомендуется учесть на стадии проектирования. 

При производстве работ необходимо соблюдать СП, а также «Положение по технике 

безопасности в строительстве». 

На основании проведенного обследования здания, Акта обследования многоквартирного 
дома 22.09.2023 г., ГЖИ по городу Сыктывкару и Корткеросскому району и в соответствии с п. 
47 Постановления от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом.», помещения обследуемого здания, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27 не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, здание признается 
аварийным и подлежащим реконструкции.

Рекомендуется выполнить мероприятия по расселению проживающих граждан в 
многоквартирном доме.
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помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом. 
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6 Термины и определения 

В настоящем отчете применены термины согласно ГОСТ 31937-2011, СП 

255.1325800.2016, СП 13-102-2003, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

специализированная организация: Физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и 

мониторингу зданий и сооружений. 

безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта 

противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и 

степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и 

техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, 

перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и 

окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью 

антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации 

и степенью их реального осуществления. 

конструктивная безопасность здания (сооружения): Комплексное свойство 

конструкций объекта (здания и сооружения) противостоять его переходу в аварийное 

состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при 

строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью 

изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, 

реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и 

техногенного характера. 

обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий 

по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, 

характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность 

дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, 

ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций 

на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов 

несущих конструкций и определения их фактической несущей способности. 

категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несущей 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в 

зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик. 

критерий оценки технического состояния: установленное проектом или нормативным 

документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего 

деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной 

конструкции и грунтов основания. 

критический дефект: (повреждение) – дефект (повреждение), при наличии которого 

здание (сооружение), сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально 

непригодны, дальнейшая эксплуатация по условиям прочности и устойчивости небезопасна, 

либо может повлечь снижение указанных характеристик в дальнейшем. Дефект (повреждение) 

подлежит немедленному безусловному устранению. 

значительный дефект: дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительных конструкций (элементов) и их долговечность 

или эксплуатационная надежность. Дефект подлежит устранению в рамках ремонтно-

профилактических работ. 

малозначительный дефект: дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного 

элемента, а устранение его (переделка) может быть экономически нецелесообразна. 

оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории 

технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая 

состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно 
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оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или 

нормативным документом. 

нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором 

количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов 

основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом 

пределов их изменения.  

работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при 

которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований, в конкретных условиях 

эксплуатации, не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая 

способность конструкций и грунтов основания, с учетом влияния имеющихся дефектов и 

повреждений, обеспечивается. 

ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 

грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери 

устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания и 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при 

проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта. 

общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений: Система 

наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, 

для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-

деформированного состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния. (Изменения напряженно-деформированного 

состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или 

определяется путем инструментальных измерений). 

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в 

ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и контроля, 

проводимая по определенной программе для отслеживания степени и скорости изменения 

технического состояния объекта и принятия, в случае необходимости, экстренных мер по 

предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения 

объекта в работоспособное техническое состояние. 

текущее техническое состояние зданий и сооружений: Техническое состояние зданий 

и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.  

восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение 

эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно-работоспособное 

состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими 

требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта. 

усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 

эксплуатационных свойств, строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными 

показателями. 
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моральный износ здания (сооружения): Постепенное (во времени) отклонение 

основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований 

эксплуатации зданий и сооружений. 

физический износ здания (сооружения): Ухудшение технических и связанных с ними 

эксплуатационных показателей здания (сооружения), вызванное объективными причинами. 

система мониторинга технического состояния несущих конструкций: Совокупность 

технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку 

информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, 

динамические, деформационные и др.) с целью оценки технического состояния зданий и 

сооружений. 

Согласно СП 13-102-2003 в данном заключении применяются следующие термины и 

определения: 

диагностика: Установление и изучение признаков, характеризующих состояние 

строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и 

предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации. 

обследование: комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений 

контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и 

работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 

эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. 

дефект: отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

повреждение: неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 

транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

степень повреждения: установленная в процентном отношении доля потери проектной 

несущей способности строительной конструкцией. 

несущие конструкции: строительные конструкции, воспринимающие 

эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость 

здания. 

нормальная эксплуатация: эксплуатация конструкции или здания в целом, 

осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими, 

или бытовыми условиями. 

эксплуатационные показатели здания: совокупность технических, объемно-

планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик 

здания, обусловливающих его эксплуатационные качества. 

текущий ремонт здания: комплекс строительных и организационно-технических 

мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 

элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей. 

капитальный ремонт здания: комплекс строительных и организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих 

изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, 

включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования. 

реконструкция здания: комплекс строительных работ и организационно-технических 

мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей 

(нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, 

инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального 

восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых 

целей эксплуатации здания. 

модернизация здания: частный случай реконструкции, предусматривающий изменение 

и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания 

старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с 
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требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и 

эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий. 

Согласно СП 255.1325800.2016 в данном заключении применяются следующие термины 

и определения: 

1.23 капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов): Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов. 

1.24 противопожарный режим: Совокупность установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований 

пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

1.25 эксплуатационный паспорт: Специальная форма описания здания (сооружения) его 

технико-экономическими показателями, функциональным назначением, характеристиками 

конструктивных систем и систем инженерного обеспечения, климатическими и санитарно-

гигиеническими показателями, которая ведется непосредственно эксплуатирующей 

организацией и служит основой текущего обслуживания здания (сооружения). 
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Вскрытие № 6 чердачного перекрытия 
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Приложение Б « Результаты инструментального обследования конструкций» 
 

Введение 

 

Данная работа выполнена в сентябре 2023 г. с целью оценки прочностных характеристик 

материала фундамента. 

 

Методика обследования 

Электронные склерометры ОНИКС-2.5 предназначены для оперативного контроля 

прочности, однородности и определения класса тяжелого, лёгкого и высокомарочного бетона 

методом ударного импульса (ГОСТ 22690) при технологических испытаниях и обследовании 

объектов, а также для контроля кирпича, раствора и др. строительных материалов.  

Принцип работы прибора основан на корреляционной зависимости параметров ударного 

импульса с прочностью контролируемого материала. 

Преобразование получаемого электрического параметра в прочность или другой 

эквивалентный параметр производится по формулам: 

 
где B - условная твердость материала, МПа; 

C - эквивалент электрического параметра; 

Rm - прочность, МПа; 

K - коэффициент калибровки; 

a2, a1, a0 - коэффициенты градуировочной характеристики материала; 

Kс - коэффициент совпадения, предназначенный для уточнения градуировочной 

зависимости по результатам испытаний методом отрыва со скалыванием, испытаний кернов 

(см. приложение Ж ГОСТ 22690 и методику МИ 2016), а также учитывающий карбонизацию 

бетона и другие факторы. 

Вычисление фактического класса Вф бетона по прочности при контроле по схеме Г 

ГОСТ 18105 производится по формуле: 
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Результаты испытаний 

                   Таблица 1 

№ 

точ

ки 

Материал № замера Призменная 

прочность на 

сжатие R Мпа 

Класс по 

прочности на 

сжатие 

1 
Красный глиняный 

кирпич 

1 6,0 М75 

2 6,0 М75 

3 7,3 М75 

2 
Красный глиняный 

кирпич 

4 7,1 М75 

5 7,6 М75 

6 6,9 М75 

3 
Красный глиняный 

кирпич 

7 6,8 М75 

8 6,0 М75 

9 7,6 М75 

4 
Красный глиняный 

кирпич 

10 6,5 М75 

11 7,1 М75 

12 5,7 М75 

5 
Красный глиняный 

кирпич 

13 6,4 М75 

14 6,0 М75 

15 7,9 М75 

6 
Красный глиняный 

кирпич 

16 5,7 М75 

17 7,5 М75 

18 7,3 М75 

7 
Красный глиняный 

кирпич 

19 7,0 М75 

20 6,1 М75 

21 7,4 М75 

8 
Красный глиняный 

кирпич 

22 6,2 М75 

23 5,6 М75 

24 6,6 М75 

9 
Красный глиняный 

кирпич 

25 7,3 М75 

26 7,6 М75 

27 5,8 М75 

10 
Красный глиняный 

кирпич 

28 5,3 М75 

29 7,8 М75 

30 6,0 М75 
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                              Таблица 2 

№ точки Материал № замера Призменная 

прочность на 

сжатие R Мпа 

Класс по 

прочности на 

сжатие 

1 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

1 3,3 М25 

2 3,5 М25 

3 2,1 М25 

2 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

4 3,3 М25 

5 3,7 М25 

6 4,4 М25 

3 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

7 2,2 М25 

8 2,4 М25 

9 3,1 М25 

4 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

10 3,6 М25 

11 2,4 М25 

12 2,2 М25 

5 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

13 2,6 М25 

14 3,4 М25 

15 3,6 М25 

6 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

16 3,2 М25 

17 3,6 М25 

18 5,4 М25 

7 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

19 3,6 М25 

20 4,3 М25 

21 3,3 М25 

8 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

22 3,3 М25 

23 3,3 М25 

24 3,9 М25 

9 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

25 4,0 М25 

26 4,3 М25 

27 3,3 М25 

10 

Керамический 

кирпич 

(раствор) 

28 3,3 М25 

29 4,3 М25 

30 3,6 М25 

 

Выводы: по результатам испытания по определению прочности конструкций ударно-

импульсным методом на объекте: 

- прочность кладки из красных глиняных нормально обожженных кирпичей фундамента 

соответствует марке по прочности на сжатие М75. При отсутствии проектных данных, нет 

возможности сделать вывод о соответствии выявленной прочности проектным значениям. Тем 

не менее, материал имеет не высокую прочность, не соответствующую проектной прочности 

несущих конструкций в подобных зданиях; 

- прочность раствора кладки фундаментов соответствует марке по прочности на сжатие 

М25. При отсутствии проектных данных, нет возможности сделать вывод о соответствии 

выявленной прочности проектным значениям. Тем не менее, материал имеет не высокую 

прочность, не соответствующую проектной прочности несущих конструкций в подобных 

зданиях. 
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Приложение В «Ведомость дефектов и повреждений» 

 

 

№ 

Наименование 

и место 

расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

1.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 

Увлажнение 

конструкций 

кирпичной кладки, 

деструкция элементов 

фундамента, отсутствие 

гидроизоляции 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

2.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 

Увлажнение 

конструкций 

кирпичной кладки, 

деструкция элементов 

фундамента, отсутствие 

гидроизоляции 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 
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№ 

Наименование 

и место 

расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

3.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 

Увлажнение 

конструкций 

кирпичной кладки, 

деструкция элементов 

фундамента, отсутствие 

гидроизоляции 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

Выполнить устройство 

гидроизоляционного слоя в 

местах примыкания деревянных 

и каменных конструкций и 

вертикальную гидроизоляцию 

фундаментов в полном объеме. 

4.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 

Увлажнение 

конструкций 

кирпичной кладки, 

деструкция элементов 

фундамента, отсутствие 

гидроизоляции 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

Выполнить устройство 

гидроизоляционного слоя в 

местах примыкания деревянных 

и каменных конструкций и 

вертикальную гидроизоляцию 

фундаментов в полном объеме. 
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№ 

Наименование 

и место 

расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

5.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 

Увлажнение 

конструкций 

кирпичной кладки, 

деструкция элементов 

фундамента, отсутствие 

гидроизоляции 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

Выполнить устройство 

гидроизоляционного слоя в 

местах примыкания деревянных 

и каменных конструкций и 

вертикальную гидроизоляцию 

фундаментов в полном объеме. 

6.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 

Увлажнение 

конструкций 

кирпичной кладки, 

деструкция элементов 

фундамента, отсутствие 

гидроизоляции 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

Выполнить устройство 

гидроизоляционного слоя в 

местах примыкания деревянных 

и каменных конструкций и 

вертикальную гидроизоляцию 

фундаментов в полном объеме. 
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№ 

Наименование 

и место 

расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

7.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 

Увлажнение 

конструкций 

кирпичной кладки, 

деструкция элементов 

фундамента, отсутствие 

гидроизоляции 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

Выполнить устройство 

гидроизоляционного слоя в 

местах примыкания деревянных 

и каменных конструкций и 

вертикальную гидроизоляцию 

фундаментов в полном объеме. 

8.  Фундамент 

повсеместно 

 

А 
Влажность кирпича 

превышает предельно 

допустимую в 2%. 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

Выполнить устройство 

гидроизоляционного слоя в 

местах примыкания деревянных 

и каменных конструкций и 

вертикальную гидроизоляцию 

фундаментов в полном объеме. 
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№ 

Наименование 

и место 

расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

9.  Фасады вдоль 

оси Д 

 

А 

Осадка конструкций 

стен, потеря 

горизонтальности 

цоколя в результате 

разуплотнения грунта 

нарушения несущей 

способности 

фундаментов 

Выполнить работы по ремонту 

и усилению фундаментов 

Выполнить устройство 

гидроизоляционного слоя в 

местах примыкания деревянных 

и каменных конструкций и 

вертикальную гидроизоляцию 

фундаментов в полном объеме. 

10.  Фасады 

повсеместно 

 

Б 

Увлажнение с 

последующим 

разрушением 

элементов фасада в 

уровне цоколя 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по ремонту 

фасада по отдельно 

разработанному проекту с 

устройством гидроизоляции.  
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Наименование 

и место 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

11.  Фасады 

повсеместно 

 

Б 

Увлажнение с 

последующим 

разрушением 

элементов фасада в 

уровне цоколя 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по ремонту 

фасада по отдельно 

разработанному проекту с 

устройством гидроизоляции.  

12.  Фасады 

повсеместно 

 

Б 

Увлажнение с 

последующим 

разрушением 

элементов фасада в 

уровне цоколя 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по ремонту 

фасада по отдельно 

разработанному проекту с 

устройством гидроизоляции.  
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

13.  Фасады 

повсеместно 

 

Б 

Увлажнение с 

последующим 

разрушением 

элементов фасада в 

уровне цоколя 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по ремонту 

фасада по отдельно 

разработанному проекту с 

устройством гидроизоляции.  

14.  Фасады 

повсеместно 

 

Б 

Увлажнение с 

последующим 

разрушением 

элементов фасада в 

уровне цоколя 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по ремонту 

фасада по отдельно 

разработанному проекту с 

устройством гидроизоляции.  
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

15.  Фасады 

повсеместно 

 

Б 

Увлажнение с 

последующим 

разрушением 

элементов фасада в 

уровне цоколя 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по ремонту 

фасада по отдельно 

разработанному проекту с 

устройством гидроизоляции.  

16.  Фасады 

повсеместно 

 

Б 

Увлажнение с 

последующим 

разрушением 

элементов фасада в 

уровне цоколя 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по ремонту 

фасада по отдельно 

разработанному проекту с 

устройством гидроизоляции.  
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дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

17.  Отмостка 

повсеместно 

 

А 

Зазоры между 

отмосткой и 

вертикальной 

поверхностью 

фундаментов. 

Выполнить работы по 

восстановлению отмостки 

здания в соответствии с СП 

82.13330.2016 

«Благоустройство территорий. 

Выполнить работы по 

устройству системы 

организованного водостока. 

Требуется ремонт покрытия 

внутренней прилегающей 

территории двора с 

обеспечением уклона от стен. 

18.  Отмостка 

повсеместно 

   

А 

Зазоры между 

отмосткой и 

вертикальной 

поверхностью 

фундаментов. 

Отсутствие уклона от 

здания внутренней 

прилегающей 

территории. 

Выполнить работы по 

восстановлению отмостки 

здания в соответствии с СП 

82.13330.2016 

«Благоустройство территорий. 

Выполнить работы по 

устройству системы 

организованного водостока. 

Требуется ремонт покрытия 

внутренней прилегающей 

территории двора с 

обеспечением уклона от стен. 
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устранения) 

19.  Отмостка 

повсеместно 

  

А 

Зазоры между 

отмосткой и 

вертикальной 

поверхностью 

фундаментов. 

Отсутствие уклона от 

здания внутренней 

прилегающей 

территории. 

Выполнить работы по 

восстановлению отмостки 

здания в соответствии с СП 

82.13330.2016 

«Благоустройство территорий. 

Выполнить работы по 

устройству системы 

организованного водостока. 

Требуется ремонт покрытия 

внутренней прилегающей 

территории двора с 

обеспечением уклона от стен. 

20.  Отмостка 

повсеместно 

 

Б 

Разрушение 

поверхности отмостки. 

Зазоры между 

отмосткой и 

вертикальной 

поверхностью 

фундаментов. 

отсутствие уклона от 

здания внутренней 

прилегающей 

территории. 

Выполнить работы по 

восстановлению отмостки 

здания в соответствии с СП 

82.13330.2016 

«Благоустройство территорий. 

Выполнить работы по 

устройству системы 

организованного водостока. 

Требуется ремонт покрытия 

внутренней прилегающей 

территории двора с 

обеспечением уклона от стен. 
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Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

21.  Отмостка 

повсеместно 

  

Б 
Следы биопоражения 

поверхности отмостки, 

прорастание поросли. 

Выполнить работы по 

восстановлению отмостки 

здания в соответствии с СП 

82.13330.2016 

«Благоустройство территорий. 

Выполнить работы по 

устройству системы 

организованного водостока. 

Требуется ремонт покрытия 

внутренней прилегающей 

территории двора с 

обеспечением уклона от стен. 

22.  Отмостка 

повсеместно 

 

Б 
Следы биопоражения 

поверхности отмостки, 

прорастание поросли. 

Выполнить работы по 

восстановлению отмостки 

здания в соответствии с СП 

82.13330.2016 

«Благоустройство территорий. 

Выполнить работы по 

устройству системы 

организованного водостока. 

Требуется ремонт покрытия 

внутренней прилегающей 

территории двора с 

обеспечением уклона от стен. 
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Заключение 
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устранения) 

23.  Фасад 

повсеместно 

 

Б 

Следы шелушения, 

растрескивания 

окрасочного слоя 

обшивки, увлажнение 

деревянных 

конструкций в 

результате замачивания 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

 

Выполнить работы по замене 

отделочного слоя ограждающих 

конструкций по отдельно 

разработанному проекту. 

Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 

24.  Фасад 

повсеместно 

 

Б 

Следы шелушения, 

растрескивания 

окрасочного слоя 

обшивки, увлажнение 

деревянных 

конструкций в 

результате замачивания 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

 

Выполнить работы по замене 

отделочного слоя ограждающих 

конструкций по отдельно 

разработанному проекту. 

Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 
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устранения) 

25.  Фасад 

повсеместно 

 

Б 

Следы шелушения, 

растрескивания 

окрасочного слоя 

обшивки, увлажнение 

деревянных 

конструкций в 

результате замачивания 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

Выполнить работы по замене 

отделочного слоя ограждающих 

конструкций по отдельно 

разработанному проекту. 

Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 

26.  Фасад 

повсеместно 

 

Б 

Следы шелушения, 

растрескивания 

окрасочного слоя 

обшивки, увлажнение 

деревянных 

конструкций в 

результате замачивания 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

 

Выполнить работы по замене 

отделочного слоя ограждающих 

конструкций по отдельно 

разработанному проекту. 

Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 
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27.  Фасад 

повсеместно 

 

Б 

Следы шелушения, 

растрескивания 

окрасочного слоя 

обшивки, увлажнение 

деревянных 

конструкций в 

результате замачивания 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

 

Выполнить работы по замене 

отделочного слоя ограждающих 

конструкций по отдельно 

разработанному проекту. 

Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 

28.  Фасад 

повсеместно 

 

Б 

Следы шелушения, 

растрескивания 

окрасочного слоя 

обшивки, увлажнение 

деревянных 

конструкций в 

результате замачивания 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

 

Выполнить работы по замене 

отделочного слоя ограждающих 

конструкций по отдельно 

разработанному проекту. 

Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 
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29.  Фасад 

повсеместно 

 

Б 

Следы шелушения, 

растрескивания 

окрасочного слоя 

обшивки, увлажнение 

деревянных 

конструкций в 

результате замачивания 

атмосферными 

осадками, а также 

циклических перепадов 

температур. Потеря 

теплотехнических 

свойств ограждающих 

конструкций. 

 

Выполнить работы по замене 

отделочного слоя ограждающих 

конструкций по отдельно 

разработанному проекту. 

Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 

30.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Повсеместное 

загнивание древесины 

и снижение прочности 

деревянных 

конструкций. Трещины, 

усушка деревянных 

конструкций. 

Выполнить восстановление 

поверхности ограждающих 

деревянных конструкций с 

последующей обработкой 

антисептиками. Выполнить 

устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 
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устранения) 

31.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Повсеместное 

загнивание древесины 

и снижение прочности 

деревянных 

конструкций. Трещины, 

усушка деревянных 

конструкций. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Выполнить восстановление 

поверхности ограждающих 

деревянных конструкций с 

последующей обработкой 

антисептиками. Выполнить 

устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. 

32.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Следы протечек, 

замокания отделочного 

слоя в следствие 

нарушения 

гидроизоляции 

перекрытия. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Устранить причины протечек. 

Выполнить демонтаж 

отделочного слоя с 

последующей заменой 
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33.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Следы протечек, 

замокания, разрушения 

отделочного слоя в 

следствие нарушения 

гидроизоляции 

перекрытия. 

Устранить причины протечек. 

Выполнить демонтаж 

отделочного слоя с 

последующей заменой 

34.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Увлажнение 

конструкций 

в результате нарушения 

температурно-

влажностного режима 

помещений здания в 

следствие отсутствия 

требуемого 

воздухообмена 

помещений. 

Деформация отдельных 

элементов стен. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Выполнить восстановление 

поверхности деревянных 

конструкций с последующей 

обработкой антисептиками. 

Выполнить работы по 

устройству отделочного слоя.  
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35.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Следы замокания, 

разрушения 

конструкций 

отделочного слоя 

перекрытия в 

результате 

возникновения 

протечек за время 

эксплуатации здания. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. 

36.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Следы замокания, 

разрушения 

конструкций 

отделочного слоя 

перекрытия в 

результате 

возникновения 

протечек за время 

эксплуатации здания. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. 
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№ 

Наименование 

и место 

расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

37.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа  

 

Б 

Следы замокания, 

разрушения 

конструкций 

отделочного слоя 

перекрытия в 

результате 

возникновения 

протечек за время 

эксплуатации здания. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. 

38.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

Б 

Следы замокания, 

разрушения 

конструкций 

отделочного слоя 

перекрытия в 

результате 

возникновения 

протечек за время 

эксплуатации здания. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

39.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

Б 

Следы замокания, 

разрушения 

конструкций 

отделочного слоя 

перекрытия в 

результате 

возникновения 

протечек за время 

эксплуатации здания. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. 

40.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Разрушение 

конструкции 

межбалочного 

заполнения. 

Разрушение 

древесины жуками-

точильщиками и 

снижение прочности, 

трещины в древесине. 

Прогибы и деформации 

балок. Скопление 

строительного и 

бытового мусора, 

следы увлажнения 

Выполнить очистку помещений 

от строительного мусора. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. Выполнить устройство 

напольного покрытия. 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

41.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Разрушение 

конструкции 

межбалочного 

заполнения. 

Разрушение 

древесины жуками-

точильщиками и 

снижение прочности, 

трещины в древесине. 

Прогибы и деформации 

балок. Скопление 

строительного и 

бытового мусора, 

следы увлажнения 

Выполнить очистку помещений 

от строительного мусора. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. Выполнить устройство 

напольного покрытия. 

42.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Разрушение 

конструкции 

межбалочного 

заполнения. 

Разрушение 

древесины жуками-

точильщиками и 

снижение прочности, 

трещины в древесине. 

Прогибы и деформации 

балок. Скопление 

строительного и 

бытового мусора, 

следы увлажнения 

Выполнить очистку помещений 

от строительного мусора. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

конструкций перекрытия 

здания. Выполнить устройство 

напольного покрытия. 

43.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Разрушение 

конструкции 

межбалочного 

заполнения. 

Разрушение 

древесины жуками-

точильщиками и 

снижение прочности, 

трещины в древесине. 

Прогибы и деформации 

балок. Скопление 

строительного и 

бытового мусора, 

следы увлажнения 

Выполнить очистку помещений 

от строительного мусора. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. Выполнить устройство 

напольного покрытия. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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Описание 
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(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

44.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Разрушение 

конструкции 

межбалочного 

заполнения. 

Разрушение 

древесины жуками-

точильщиками и 

снижение прочности, 

трещины в древесине. 

Прогибы и деформации 

балок. Скопление 

строительного и 

бытового мусора, 

следы увлажнения 

Выполнить очистку помещений 

от строительного мусора. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   

конструкций перекрытия 

здания. Выполнить устройство 

напольного покрытия. 

45.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Разрушение 

конструкции 

межбалочного 

заполнения. 

Разрушение 

древесины жуками-

точильщиками и 

снижение прочности, 

трещины в древесине. 

Прогибы и деформации 

балок. Скопление 

строительного и 

бытового мусора, 

следы увлажнения 

Выполнить очистку помещений 

от строительного мусора. 

Выполнить работы по 

демонтажу перекрытия в 

полном объеме с устройством 

нового или выполнить работы 

по усилению несущих 

элементов перекрытия по 

отдельно разработанному 

проекту. Выполнить устройство 

теплоизоляционного слоя в 

межбалочном заполнении по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету   
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект
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Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

конструкций перекрытия 

здания. Выполнить устройство 

напольного покрытия. 

46.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 

47.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов.. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 



 

Л
и

ст 

 

 

П
о

д
п

 

  

№
 д

о
к
у

м
. 

  

Д
ата

 

  

И
зм

. 

  
Л

и
ст 

 
1
7
3

 

 

6
5

-0
1

/2
3
 

Инв № подл  

 

Взам. инв. № 

 

Инв. №. дубл. 

 

Подп. и дата 

  

Подп. и дата 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

48.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 

49.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 
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Подп. и дата 

 

 

 

 

 

 

№ 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

50.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 

51.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 
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Описание 
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(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

52.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Разрушение окраски 

оконных переплетов и 

отставание замазки; 

некачественно 

выполненный; 

отсутствие или 

загрязнение отверстий 

для отвода конденсата 

из межрамного 

пространства; разбитые 

стекла или стыкованное 

остекление; 

проникание 

атмосферной влаги 

через заполнения 

оконных проемов на 

стены и вовнутрь 

помещения, 

повышенная 

воздухопроницаемость. 

Выполнить замену оконных 

заполнений в полном объеме. 



 

Л
и

ст 

 

 

П
о

д
п

 

  

№
 д

о
к
у

м
. 

  

Д
ата

 

  

И
зм

. 

  
Л

и
ст 

 
1
7
6

 

 

6
5

-0
1

/2
3
 

Инв № подл  

 

Взам. инв. № 

 

Инв. №. дубл. 

 

Подп. и дата 

  

Подп. и дата 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

и место 

расположения 
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Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

53.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Разрушение окраски 

оконных переплетов и 

отставание замазки; 

некачественно 

выполненный; 

отсутствие или 

загрязнение отверстий 

для отвода конденсата 

из межрамного 

пространства; разбитые 

стекла или стыкованное 

остекление; 

проникание 

атмосферной влаги 

через заполнения 

оконных проемов на 

стены и вовнутрь 

помещения, 

повышенная 

воздухопроницаемость. 

Выполнить замену оконных 

заполнений в полном объеме. 
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дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

54.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Разрушение окраски 

оконных переплетов и 

отставание замазки; 

некачественно 

выполненный; 

отсутствие или 

загрязнение отверстий 

для отвода конденсата 

из межрамного 

пространства; разбитые 

стекла или стыкованное 

остекление; 

проникание 

атмосферной влаги 

через заполнения 

оконных проемов на 

стены и вовнутрь 

помещения, 

повышенная 

воздухопроницаемость. 

Выполнить замену оконных 

заполнений в полном объеме. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

55.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 
Перекос рам, 

отсутствие дверных 

заполнений 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 

56.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

  

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

57.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 

58.  
Фрагмент 

помещения 1 

этажа 

 

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

59.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Повсеместное 

загнивание древесины 

и снижение прочности 

деревянных 

конструкций. Трещины, 

усушка деревянных 

конструкций. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Выполнить восстановление 

поверхности ограждающих 

деревянных конструкций с 

последующей обработкой 

антисептиками. Выполнить 

устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. Выполнить демонтаж с 

последующим восстановлением 

отделочного слоя. 

60.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Повсеместное 

загнивание древесины 

и снижение прочности 

деревянных 

конструкций. Трещины, 

усушка деревянных 

конструкций. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Выполнить восстановление 

поверхности ограждающих 

деревянных конструкций с 

последующей обработкой 

антисептиками. Выполнить 

устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. Выполнить демонтаж с 

последующим восстановлением 

отделочного слоя. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

61.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Повсеместное 

загнивание древесины 

и снижение прочности 

деревянных 

конструкций. Трещины, 

усушка деревянных 

конструкций. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Выполнить восстановление 

поверхности ограждающих 

деревянных конструкций с 

последующей обработкой 

антисептиками. Выполнить 

устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. Выполнить демонтаж с 

последующим восстановлением 

отделочного слоя. 

62.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Повсеместное 

загнивание древесины 

и снижение прочности 

деревянных 

конструкций. Трещины, 

усушка деревянных 

конструкций. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Выполнить восстановление 

поверхности ограждающих 

деревянных конструкций с 

последующей обработкой 

антисептиками. Выполнить 

устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. Выполнить демонтаж с 

последующим восстановлением 

отделочного слоя. 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

63.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Повсеместное 

загнивание древесины 

и снижение прочности 

деревянных 

конструкций. Трещины, 

усушка деревянных 

конструкций. 

Разрушение 

отделочного слоя 

Выполнить восстановление 

поверхности ограждающих 

деревянных конструкций с 

последующей обработкой 

антисептиками. Выполнить 

устройство 

теплоизоляционного слоя по 

предварительно выполненному 

теплотехническому расчету 

ограждающих конструкций 

здания. Выполнить демонтаж с 

последующим восстановлением 

отделочного слоя. 

64.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Следы протечек, 

разрушение, замокания 

отделочного слоя в 

следствие нарушения 

гидроизоляции 

перекрытия. 

Устранить причины протечек. 

Выполнить демонтаж 

отделочного слоя с 

последующим 

восстановлегнием. 



 

Л
и

ст 

 

 

П
о

д
п

 

  

№
 д

о
к
у

м
. 

  

Д
ата

 

  

И
зм

. 

  
Л

и
ст 

 
1
8
3

 

 

6
5

-0
1

/2
3
 

Инв № подл  

 

Взам. инв. № 
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Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

65.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Следы протечек, 

разрушение, замокания 

отделочного слоя в 

следствие нарушения 

гидроизоляции 

перекрытия. 

Устранить причины протечек. 

Выполнить демонтаж 

отделочного слоя с 

последующим 

восстановлегнием. 

66.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

  

Б 

Следы протечек, 

разрушение, замокания 

отделочного слоя в 

следствие нарушения 

гидроизоляции 

перекрытия. 

Устранить причины протечек. 

Выполнить демонтаж 

отделочного слоя с 

последующим 

восстановлегнием. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего
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а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

67.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Следы протечек, 

разрушение, замокания 

отделочного слоя в 

следствие нарушения 

гидроизоляции 

перекрытия. 

Устранить причины протечек. 

Выполнить демонтаж 

отделочного слоя с 

последующим 

восстановлегнием. 

68.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 
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а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

69.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов.. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 

70.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

71.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 

72.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 
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Инв. №. дубл. 

 

Подп. и дата 

  

Подп. и дата 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

и место 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

73.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

Б 

Физический износ 

напольного покрытия, 

истертость напольного 

покрытия в результате 

длительной 

эксплуатации здания. 

Общая деформация 

конструкций 

напольного покрытия. 

Ощутимая зыбкость 

полов. 

Выполнить замену напольных 

покрытий в полном объеме. 

74.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Разрушение окраски 

оконных переплетов и 

отставание замазки; 

некачественно 

выполненный; 

отсутствие или 

загрязнение отверстий 

для отвода конденсата 

из межрамного 

пространства; разбитые 

стекла или стыкованное 

остекление; 

проникание 

атмосферной влаги 

через заполнения 

оконных проемов на 

стены и вовнутрь 

Выполнить замену оконных 

заполнений в полном объеме. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

помещения, 

повышенная 

воздухопроницаемость. 

75.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Разрушение окраски 

оконных переплетов и 

отставание замазки; 

некачественно 

выполненный; 

отсутствие или 

загрязнение отверстий 

для отвода конденсата 

из межрамного 

пространства; разбитые 

стекла или стыкованное 

остекление; 

проникание 

атмосферной влаги 

через заполнения 

оконных проемов на 

стены и вовнутрь 

помещения, 

повышенная 

воздухопроницаемость. 

Выполнить замену оконных 

заполнений в полном объеме. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

76.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

  

А 

Разрушение окраски 

оконных переплетов и 

отставание замазки; 

некачественно 

выполненный; 

отсутствие или 

загрязнение отверстий 

для отвода конденсата 

из межрамного 

пространства; разбитые 

стекла или стыкованное 

остекление; 

проникание 

атмосферной влаги 

через заполнения 

оконных проемов на 

стены и вовнутрь 

помещения, 

повышенная 

воздухопроницаемость. 

Выполнить замену оконных 

заполнений в полном объеме. 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

77.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

  

А 
Перекос рам, 

отсутствие дверных 

заполнений 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 

78.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

79.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 

80.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

81.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 

82.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

  

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 
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№ 

Наименование 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

83.  
Фрагмент 

помещения 2 

этажа 

 

А 

Физический износ 

дверных заполнений, 

нарушение 

работоспособности, 

перекосы дверных рам. 

Выполнить замену дверных 

заполнений в полном объеме. 

84.  
Фрагмент 

конструкций 

покрытия 

 

Б 

Следы потемнения 

древесины 

стропильных ног. 

Локальные поражения 

элементов стропильной 

системы. Усушечные 

трещины стропил. 

Отсутствует защита 

стропильной системы 

антисептиками и 

антипиренами. 

Выполнить ремонт деревянных 

элементов. Выполнить 

обработку поверхностей 

антисептиками. 
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Наименование 
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расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

85.  
Фрагмент 

конструкций 

покрытия 

 

Б 

Следы потемнения 

древесины 

стропильных ног. 

Локальные поражения 

элементов стропильной 

системы. Усушечные 

трещины стропил. 

Отсутствует защита 

стропильной системы 

антисептиками и 

антипиренами. 

Выполнить ремонт деревянных 

элементов. Выполнить 

обработку поверхностей 

антисептиками. 

86.  
Фрагмент 

конструкций 

покрытия 

 

Б 

Следы потемнения 

древесины 

стропильных ног. 

Локальные поражения 

элементов стропильной 

системы. Усушечные 

трещины стропил. 

Отсутствует защита 

стропильной системы 

антисептиками и 

антипиренами. 

Выполнить ремонт деревянных 

элементов. Выполнить 

обработку поверхностей 

антисептиками. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

87.  
Фрагмент 

конструкций 

покрытия 

 

Б 

Следы потемнения 

древесины 

стропильных ног. 

Локальные поражения 

элементов стропильной 

системы. Усушечные 

трещины стропил. 

Отсутствует защита 

стропильной системы 

антисептиками и 

антипиренами. 

Выполнить ремонт деревянных 

элементов. Выполнить 

обработку поверхностей 

антисептиками. 

88.  
Фрагмент 

конструкций 

покрытия 

 

Б 

Следы потемнения 

древесины 

стропильных ног. 

Локальные поражения 

элементов стропильной 

системы. Усушечные 

трещины стропил. 

Отсутствует защита 

стропильной системы 

антисептиками и 

антипиренами. 

Выполнить ремонт деревянных 

элементов. Выполнить 

обработку поверхностей 

антисептиками. 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

89.  

Фрагмент 

конструкций 

кровельного 

покрытия 

 

А 

Отсутствует 

герметизация 

примыканий 

металлической кровли 

к вертикальным 

поверхностям. Следы 

разрушения 

кровельного покрытия. 

Следы биоповреждений 

кровельного покрытия. 

Выполнить замену кровли на 

современные облегченные 

материалы 

90.  

Фрагмент 

конструкций 

кровельного 

покрытия 

 

А 

Отсутствует 

герметизация 

примыканий 

металлической кровли 

к вертикальным 

поверхностям. Следы 

разрушения 

кровельного покрытия. 

Следы биоповреждений 

кровельного покрытия. 

Выполнить замену кровли на 

современные облегченные 

материалы 
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Фотофиксация дефектов и повреждений 
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рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

91.  

Фрагмент 

конструкций 

кровельного 

покрытия 

 

А 

Отсутствует 

герметизация 

примыканий 

металлической кровли 

к вертикальным 

поверхностям. Следы 

разрушения 

кровельного покрытия. 

Следы биоповреждений 

кровельного покрытия. 

Выполнить замену кровли на 

современные облегченные 

материалы 

92.  

Фрагмент 

конструкций 

кровельного 

покрытия 

 

А 

Отсутствует 

герметизация 

примыканий 

металлической кровли 

к вертикальным 

поверхностям. Следы 

разрушения 

кровельного покрытия. 

Следы биоповреждений 

кровельного покрытия. 

Выполнить замену кровли на 

современные облегченные 

материалы 
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Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

93.  

Фрагмент 

конструкций 

кровельного 

покрытия 

 

А 

Отсутствует 

герметизация 

примыканий 

металлической кровли 

к вертикальным 

поверхностям. Следы 

разрушения 

кровельного покрытия. 

Следы биоповреждений 

кровельного покрытия. 

Выполнить замену кровли на 

современные облегченные 

материалы 

94.  

Фрагмент 

конструкций 

кровельного 

покрытия 

 

А 

Отсутствует 

герметизация 

примыканий 

металлической кровли 

к вертикальным 

поверхностям. Следы 

разрушения 

кровельного покрытия. 

Следы биоповреждений 

кровельного покрытия. 

Выполнить замену кровли на 

современные облегченные 

материалы 
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а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

95.  

Фрагмент 

конструкций 

кровельного 

покрытия 

 

А 

Отсутствует 

герметизация 

примыканий 

металлической кровли 

к вертикальным 

поверхностям. Следы 

разрушения 

кровельного покрытия. 

Следы биоповреждений 

кровельного покрытия. 

Выполнить замену кровли на 

современные облегченные 

материалы 

96.  Фрагмент 

лестницы 

 

Б 

Локальные деформации 

лестничного марша. 

Нарушение 

горизонтальности 

элементов лестницы 

превышающие 

предельно допустимые 

значения. Истирание, 

рассыхание и 

коробление ступеней. 

Выполнить работы по замене 

дефектных участков лестницы. 

Выполнить восстановление 

горизонтальности ступеней. 

Выполнить восстановление 

отделочного слоя. Выполнить 

работы по замене или усилению 

конструкций лестницы по 

отдельно разработанному 

проекту. 
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Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

97.  Фрагмент 

лестницы 

 

Б 

Локальные деформации 

лестничного марша. 

Нарушение 

горизонтальности 

элементов лестницы 

превышающие 

предельно допустимые 

значения. Истирание, 

рассыхание и 

коробление ступеней. 

Выполнить работы по замене 

дефектных участков лестницы. 

Выполнить восстановление 

горизонтальности ступеней. 

Выполнить восстановление 

отделочного слоя. Выполнить 

работы по замене или усилению 

конструкций лестницы по 

отдельно разработанному 

проекту. 

98.  Фрагмент 

лестницы 

 

Б 

Локальные деформации 

лестничного марша. 

Нарушение 

горизонтальности 

элементов лестницы 

превышающие 

предельно допустимые 

значения. Истирание, 

рассыхание и 

коробление ступеней. 

Выполнить работы по замене 

дефектных участков лестницы. 

Выполнить восстановление 

горизонтальности ступеней. 

Выполнить восстановление 

отделочного слоя. Выполнить 

работы по замене или усилению 

конструкций лестницы по 

отдельно разработанному 

проекту. 
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Подп. и дата 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

и место 

расположения 

Фотофиксация дефектов и повреждений 

 

Катего

рия 

дефект

а 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Заключение 

(рекомендуемый способ 

устранения) 

99.  Фрагмент 

лестницы 

 

Б 

Локальные деформации 

лестничного марша. 

Нарушение 

горизонтальности 

элементов лестницы 

превышающие 

предельно допустимые 

значения. Истирание, 

рассыхание и 

коробление ступеней. 

Выполнить работы по замене 

дефектных участков лестницы. 

Выполнить восстановление 

горизонтальности ступеней. 

Выполнить восстановление 

отделочного слоя. Выполнить 

работы по замене или усилению 

конструкций лестницы по 

отдельно разработанному 

проекту. 

100.  Фрагмент 

лестницы 

 

Б 

Локальные деформации 

лестничного марша. 

Нарушение 

горизонтальности 

элементов лестницы 

превышающие 

предельно допустимые 

значения. Истирание, 

рассыхание и 

коробление ступеней. 

Выполнить работы по замене 

дефектных участков лестницы. 

Выполнить восстановление 

горизонтальности ступеней. 

Выполнить восстановление 

отделочного слоя. Выполнить 

работы по замене или усилению 

конструкций лестницы по 

отдельно разработанному 

проекту. 
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Приложение Г «Поверочные расчеты» 

 
РАСЧЕТ 1. Деревянная балка перекрытия под 1-м этажом  от существующего загружения 

Для расчета выбрана деревянная балка с максимальной грузовой шириной и пролетом в 

свету. 

СБОР НАГРУЗОК НА 1 П.М. ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЕРЕКРЫТИЯ  

 

№ 
Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки 
Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки  

п/п кг/м2 кг/м2 

Постоянная нагрузка 

1. 
Линолеум 

δ =2 мм γ=1100 кг/ м3 
2,2 1,3 2,86 

2. 
Слой ДВП 

δ =2 мм, γ=950 кг/м3   
1,9 1,3 2,47 

3. 
Деревянный настил 

δ =40 мм, γ=600 кг/м3 
24 1,1 26,4 

4. 
Деревянная лага 60х60 мм с 

шагом 0,65 мм, γ=600 кг/м3 
3,3 1,1 3,7 

5. 
Строительный мусор 

δ =40 мм, γ=1000 кг/м3 
40 1,3 52 

6. 
Деревянный подбор 

δ =40 мм, γ=600 кг/м3 
24 1,1 26,4 

Равномерно-распределенная нагрузка 

1. 
Эксплуатационная нагрузка 

таб. 8.3 СП 20.13330.2018 
150 1,3 195 

2. Вес перегородок 50 1,3 65 

ИТОГО 295,4  373,8 

Собственный вес балки учтен при расчете в ПВК «SCAD 21». 

Коэффициенты надежности по нагрузкам приняты согласно [5] табл. 7.1. 

Длина балки: L0=2,1+0,15=2,25 м; 

Грузовая ширина: S=1,0 м; 

Расчетная нагрузка с учетом грузовой ширины: 295,4 х 1,0=295,4 кг/м =0,3 т/м; 

Нормативная нагрузка с учетом грузовой ширины: 373,8 х 1,0= 373,8 кг/м=0,4 т/м. 

Согласно п. 10.1 табл. 2 к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности 

относятся все здания и сооружения, в том числе жилые дома, за исключением зданий и 

сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности. 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 
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Согласно п. 8.2.2 [5] нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от 

веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, 

расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается 

учитывать, как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные 

значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 

0,5 кПа. 
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Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 

Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 

эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагружения mд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 

нагрузок mн 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 

составами mа 

1 

 

Порода древесины - Сосна 

Сорт древесины - 2 

Плотность древесины 0,65 Т/м3 

 

Конструктивное решение 

2,25

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y   

Поворот вокруг Z   

 

 

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба 

 

Сечение 
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b = 120 мм 

h = 40 мм 

Сечение из неклееной древесины 

 

60 60

120

4
0

2
0

2
0

Y

Z

 
 

Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

  0,003 Т/м 1,1 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

2,25

0,003
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

-0,004 Т

0,004 Т

 

0,002 Т*м

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загружение 2 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

 длина = 2,25 м 

  0,4 Т/м  
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Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

2,25

0,4

 

-0,45 Т

0,45 Т

 

0,253 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

0,255 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-0,454 Т

0,454 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

0,255 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,454 Т

0,454 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-0,454 Т

0,454 Т

Максимальная перерезывающая сила 

0,255 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-0,454 Т

0,454 Т

Минимальная перерезывающая сила 

0,255 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

0,255 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-0,454 Т

0,454 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

0,255 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,454 Т

0,454 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-0,454 Т

0,454 Т

Максимальная перерезывающая сила 

0,255 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-0,454 Т

0,454 Т

Минимальная перерезывающая сила 

0,255 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 

 

 

 

 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию 

Mmax 

0,454 0,454 

по критерию 

Mmin 

0,454 0,454 

по критерию 0,454 0,454 
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

Qmax 

по критерию 

Qmin 

0,454 0,454 

 

 

Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 6.9 Прочность элемента при действии 

изгибающего момента 
6,02 

п.6.10 Прочность при действии поперечной силы 0,87 

п.6.14 Устойчивость плоской формы 

деформирования 

0,001 

 

 

Коэффициент использования 6,02 - Прочность элемента при действии изгибающего 

момента 

 

 Расчетный прогиб по эстетико-психологическим требованиям: 


у

н

EI

Lq
хf

4
0

384

5
≤ fult

250

0L
 , где 

Е = 1,0  МПа – модуль упругости дерева, 

 = 576  – момент инерции сечения. 

ммхf 2.23
00000576,010000

25.20.4

384

5 4





  

 

Максимальный прогиб – 23,2мм > fult. мм
L

9
250

2250

250

0   

 

Вывод: Прогиб превышает допустимый, требование не выполняется.  

Несущая способность балки не обеспечена. Коэффициент использования 6,02. Балка не 

удовлетворяет условиям прочности при действии изгибающего момента. Требуется выполнить 

усиление деревянных балок перекрытия либо их замену по отдельно разработанному проекту. 
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РАСЧЕТ 2. Поверочный расчет деревянной балки перекрытия 1-го этажа в осях «6-7/Г-Д» 

от существующего загружения 

 

Для расчета выбрана деревянная балка с максимальной грузовой шириной и пролетом в 

свету. 

СБОР НАГРУЗОК НА 1 П.М. ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЕРЕКРЫТИЯ  

 

№ 
Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки 
Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки  

п/п кг/м2 кг/м2 

Постоянная нагрузка 

1. 
Деревянный настил 

δ =40 мм, γ=600 кг/м3 
24 1,1 26,4 

2. 
Деревянная лага 60 х 120 мм 

с шагом 0,65 мм, γ=600 кг/м3 
6,6 1,1 7,3 

3. 
Глинопесчаная смесь 

δ =80 мм, γ=1100 кг/м3 
88 1,3 114,4 

4. 
Деревянный подбор 

δ =60 мм, γ=600 кг/м3 
36 1,1 39,6 

5. 
Деревянная подшивка 

δ =25 мм, γ=600 кг/м3 
15 1,3 19,5 

6. 
Штукатурка по драни 

δ =20 мм, γ=1600 кг/м3 
32 1,3 41,6 

Равномерно-распределенная нагрузка 

1. 
Эксплуатационная нагрузка 

таб. 8.3 СП 20.13330.2018 
150 1,3 195 

2. Вес перегородок 50 1,3 65 

ИТОГО 401,6  508,8 

 

Собственный вес балки учтен при расчете в ПВК «SCAD 21». 

Коэффициенты надежности по нагрузкам приняты согласно [5] табл. 7.1. 

Длина балки: L0=5,17+0,15=5,32 м; 

Грузовая ширина: S=1,0 м; 

Расчетная нагрузка с учетом грузовой ширины: 401,6 х 1,0=401,6 кг/м =0,4т/м; 

Нормативная нагрузка с учетом грузовой ширины: 508,8 х 1,0= 508,8 кг/м=0,51 т/м. 

Согласно п. 10.1 табл. 2 к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности 

относятся все здания и сооружения, в том числе жилые дома, за исключением зданий и 

сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности. 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 
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Согласно п. 8.2.2 [5] нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от 

веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, 

расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается 

учитывать, как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные 

значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 

0,5 кПа. 
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Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 

Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 

эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагружения mд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 

нагрузок mн 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 

составами mа 

1 

 

Порода древесины - Сосна 

Сорт древесины - 2 

Плотность древесины 0,65 Т/м3 

 

Конструктивное решение 

5,32

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y   

Поворот вокруг Z   

 

 

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба 

 

Сечение 
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b = 170 мм 

h = 200 мм 

Сечение из неклееной древесины 

 

85 85

170

2
0
0

1
0
0

1
0
0

Y

Z

 
 

Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

  0,022 Т/м 1,1 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

5,32

0,024
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

-0,065 Т

0,065 Т

 

0,086 Т*м

 
 

 

Загружение 2 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

 длина = 5,32 м 

  0,51 Т/м  

 

 

Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

5,32

0,51
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Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

-1,357 Т

1,357 Т

 

1,804 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

1,89 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,421 Т

1,421 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

1,89 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,421 Т

1,421 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-1,421 Т

1,421 Т

Максимальная перерезывающая сила 

1,89 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-1,421 Т

1,421 Т

Минимальная перерезывающая сила 

1,89 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

1,882 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,415 Т

1,415 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

1,882 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,415 Т

1,415 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-1,415 Т

1,415 Т

Максимальная перерезывающая сила 

1,882 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-1,415 Т

1,415 Т

Минимальная перерезывающая сила 

1,882 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 

 

 

 

 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию 

Mmax 

1,421 1,421 

по критерию 

Mmin 

1,421 1,421 

по критерию 1,421 1,421 
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

Qmax 

по критерию 

Qmin 

1,421 1,421 

 

 

Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 6.9 Прочность элемента при действии 

изгибающего момента 
1,091 

п.6.10 Прочность при действии поперечной силы 0,384 

п.6.14 Устойчивость плоской формы 

деформирования 

3,815*10-004 

 

 

Коэффициент использования 1,091 - Прочность элемента при действии изгибающего 

момента 

 

 

 Расчетный прогиб по эстетико-психологическим требованиям: 


у

н

EI

Lq
хf

4
0

384

5
≤ fult

250

0L
 , где 

Е = 1,0  МПа – модуль упругости дерева, 

 = 11333  – момент инерции сечения. 

ммхf 9,46
00011333,010000

32,51,5

384

5 4





  

 

Максимальный прогиб –46,9мм > fult. мм
L

3,21
250

5320

250

0   

 

Вывод: Прогиб превышает допустимый, требование не выполняется.  

Несущая способность балки не обеспечена. Коэффициент использования 1,091. Балка не 

удовлетворяет условиям прочности при действии изгибающего момента. Требуется выполнить 

усиление деревянных балок перекрытия либо их замену по отдельно разработанному проекту. 
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РАСЧЕТ 3. Поверочный расчет деревянной балки перекрытия 1-го этажа в осях «12-13/Г-

Д» от существующего загружения 

 

Для расчета выбрана деревянная балка с максимальной грузовой шириной и пролетом в 

свету. 

СБОР НАГРУЗОК НА 1 П.М. ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЕРЕКРЫТИЯ  

 

№ 
Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки 
Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки  

п/п кг/м2 кг/м2 

Постоянная нагрузка 

1. 
Линолеум 

δ =2 мм γ=1100 кг/ м3 
2,2 1,3 2,86 

2. 
Слой фанеры 

δ =12 мм, γ=1000 кг/м3   
12 1,3 15,8 

3. 
Деревянный настил 

δ =40 мм, γ=600 кг/м3 
24 1,1 26,4 

4. 
Деревянная лага 45 х 120 мм 

с шагом 0,65 мм, γ=600 кг/м3 
4,98 1,1 7,3 

5. 
Строительный мусор 

δ =80 мм, γ=1000 кг/м3 
80 1,3 104 

6. 
Деревянный подбор 

δ =60 мм, γ=600 кг/м3 
36 1,1 39,6 

7. 
Деревянная подшивка 

δ =25 мм, γ=600 кг/м3 
15 1,3 19,5 

8. 
Штукатурка по драни 

δ =20 мм, γ=1600 кг/м3 
32 1,3 41,6 

Равномерно-распределенная нагрузка 

1. 
Эксплуатационная нагрузка 

таб. 8.3 СП 20.13330.2018 
150 1,3 195 

2. Вес перегородок 50 1,3 65 

ИТОГО 406,2  517,1 

 

Собственный вес балки учтен при расчете в ПВК «SCAD 21». 

Коэффициенты надежности по нагрузкам приняты согласно [5] табл. 7.1. 

Длина балки: L0=5,03+0,15=5,18 м; 

Грузовая ширина: S=1,0 м; 

Расчетная нагрузка с учетом грузовой ширины: 406,2 х 1,0=406,2 кг/м =0,41 т/м; 

Нормативная нагрузка с учетом грузовой ширины: 517,1 х 1,0= 517,1 кг/м=0,52 т/м. 

Согласно п. 10.1 табл. 2 к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности 

относятся все здания и сооружения, в том числе жилые дома, за исключением зданий и 

сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности. 
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Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 

 

Согласно п. 8.2.2 [5] нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от 

веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, 

расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается 

учитывать, как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные 

значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 

0,5 кПа. 
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Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 

Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 

эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагружения mд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 

нагрузок mн 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 

составами mа 

1 

 

Порода древесины - Сосна 

Сорт древесины - 2 

Плотность древесины 0,65 Т/м3 

 

Конструктивное решение 

5,18

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y   

Поворот вокруг Z   

 

 

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба 

 

Сечение 
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b = 200 мм 

h = 270 мм 

 

Сечение из неклееной древесины 

 

100 100

200

2
7
0

1
3
5

1
3
5

Y

Z

 

 

 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

  0,035 Т/м 1,1 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

5,18

0,039
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

-0,1 Т

0,1 Т

 

0,129 Т*м

 
 

 

Загружение 2 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

 длина = 5,18 м 

  0,52 Т/м  

 

 

Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

5,18

0,52
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Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

-1,347 Т

1,347 Т

 

1,744 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

1,874 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,447 Т

1,447 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

1,874 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,447 Т

1,447 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-1,447 Т

1,447 Т

Максимальная перерезывающая сила 

1,874 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-1,447 Т

1,447 Т

Минимальная перерезывающая сила 

1,874 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

1,862 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,438 Т

1,438 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

1,862 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,438 Т

1,438 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-1,438 Т

1,438 Т

Максимальная перерезывающая сила 

1,862 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-1,438 Т

1,438 Т

Минимальная перерезывающая сила 

1,862 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 

 

 

 

 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию 

Mmax 

1,447 1,447 

по критерию 

Mmin 

1,447 1,447 

по критерию 1,447 1,447 
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

Qmax 

по критерию 

Qmin 

1,447 1,447 

 

 

Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 6.9 Прочность элемента при действии 

изгибающего момента 

0,504 

п.6.10 Прочность при действии поперечной силы 0,246 

п.6.14 Устойчивость плоской формы 

деформирования 

1,211*10-004 

 

 

Коэффициент использования 0,504 - Прочность элемента при действии изгибающего 

момента 

 

 Расчетный прогиб по эстетико-психологическим требованиям: 


у

н

EI

Lq
хf

4
0

384

5
≤ fult

250

0L
 , где 

Е = 1,0  МПа – модуль упругости дерева, 

 = 32085  – момент инерции сечения. 

ммхf 2.15
00032085,010000

18,52,5

384

5 4





  

 

Максимальный прогиб –15,2мм > fult. мм
L

7,20
250

5180

250

0   

 

Вывод: Прогиб не превышает допустимый, требование выполняется.  

Несущая способность балки обеспечена. Коэффициент использования 0,504. Балка 

удовлетворяет условиям прочности при действии изгибающего момента. 
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РАСЧЕТ 4. Поверочный расчет деревянной балки чердачного перекрытия в осях «12-

13/Г-Д» от существующего загружения 

 

Для расчета выбрана деревянная балка с максимальной грузовой шириной и пролетом в 

свету. 

СБОР НАГРУЗОК НА 1 П.М. ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЕРЕКРЫТИЯ  

 

№ 
Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки 
Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки  

п/п кг/м2 кг/м2 

Постоянная нагрузка 

1. 
Шлаковая засыпка 

δ =130 мм, γ=1000 кг/м3 
130 1,3 169 

2. 
Деревянный подбор 

δ =50 мм, γ=600 кг/м3 
30 1,1 33 

3. 
Деревянная подшивка 

δ =25 мм, γ=600 кг/м3 
15 1,3 19,5 

4. 
Штукатурка по драни 

δ =20 мм, γ=1600 кг/м3 
32 1,3 41,6 

Равномерно-распределенная нагрузка 

1. 
Эксплуатационная нагрузка 

таб. 8.3 СП 20.13330.2018 
70 1,3 91 

ИТОГО 270  354,1 

 

Собственный вес балки учтен при расчете в ПВК «SCAD 21». 

Коэффициенты надежности по нагрузкам приняты согласно [5] табл. 7.1. 

Длина балки: L0=4,0+0,15=4,15 м; 

Грузовая ширина: S=1,0 м; 

Расчетная нагрузка с учетом грузовой ширины: 270 х 1,0=270 кг/м =0,27 т/м; 

Нормативная нагрузка с учетом грузовой ширины: 354,1 х 1,0= 354,1 кг/м=0,35 т/м. 

Согласно п. 10.1 табл. 2 к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности 

относятся все здания и сооружения, в том числе жилые дома, за исключением зданий и 

сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности. 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 
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Согласно п. 8.2.2 [5] нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от 

веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, 

расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается 

учитывать, как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные 

значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 

0,5 кПа. 
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Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 

Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 

эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагружения mд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 

нагрузок mн 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 

составами mа 

1 

 

Порода древесины - Сосна 

Сорт древесины - 2 

Плотность древесины 0,65 Т/м3 

 

Конструктивное решение 

4,15

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y   

Поворот вокруг Z   

 

 

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба 

 

Сечение 
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b = 110 мм 

h = 200 мм 

 

Сечение из неклееной древесины 

 

55 55

110

2
0
0

1
0
0

1
0
0

Y

Z

 

 

 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

  0,014 Т/м 1,1 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

4,15

0,016
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

-0,033 Т

0,033 Т

 

0,034 Т*м

 
 

 

Загружение 2 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

 длина = 4,15 м 

  0,35 Т/м  

 

 

Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

4,15

0,35
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Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

-0,726 Т

0,726 Т

 

0,753 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

0,787 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-0,759 Т

0,759 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

0,787 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,759 Т

0,759 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-0,759 Т

0,759 Т

Максимальная перерезывающая сила 

0,787 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-0,759 Т

0,759 Т

Минимальная перерезывающая сила 

0,787 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

0,787 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-0,759 Т

0,759 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

0,787 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,759 Т

0,759 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-0,759 Т

0,759 Т

Максимальная перерезывающая сила 

0,787 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-0,759 Т

0,759 Т

Минимальная перерезывающая сила 

0,787 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 

 

 

 

 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию 

Mmax 

0,759 0,759 

по критерию 

Mmin 

0,759 0,759 

по критерию 0,759 0,759 
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

Qmax 

по критерию 

Qmin 

0,759 0,759 

 

 

Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 6.9 Прочность элемента при действии 

изгибающего момента 

0,81 

п.6.10 Прочность при действии поперечной силы 0,317 

п.6.14 Устойчивость плоской формы 

деформирования 

4,127*10-004 

 

 

Коэффициент использования 0,81 - Прочность элемента при действии изгибающего 

момента 

 

 Расчетный прогиб по эстетико-психологическим требованиям: 


у

н

EI

Lq
хf

4
0

384

5
≤ fult

200

0L
 , где 

Е = 1,0  МПа – модуль упругости дерева, 

 = 7333  – момент инерции сечения. 

ммхf 4.18
00007333,010000

15.45.3

384

5 4





  

 

Максимальный прогиб –18.4мм > fult. мм
L

8,20
200

4150

200

0   

 

Вывод: Прогиб не превышает допустимый, требование выполняется.  

Несущая способность балки обеспечена. Коэффициент использования 0,818. Балка 

удовлетворяет условиям прочности при действии изгибающего момента. 
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РАСЧЕТ 5. Поверочный расчет деревянной балки чердачного перекрытия в осях «5-7/Б-

Г» от существующего загружения 

 

Для расчета выбрана деревянная балка с максимальной грузовой шириной и пролетом в 

свету. 

СБОР НАГРУЗОК НА 1 П.М. ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЕРЕКРЫТИЯ  

 

№ 
Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки 
Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки  

п/п кг/м2 кг/м2 

Постоянная нагрузка 

1. 
Шлаковая засыпка 

δ =100 мм, γ=1000 кг/м3 
100 1,3 130 

2. 
Деревянный накат 

δ =40 мм, γ=600 кг/м3 
24 1,1 26,4 

3. 
Деревянная подшивка 

δ =25 мм, γ=600 кг/м3 
15 1,3 19,5 

4. 
Штукатурка по драни 

δ =20 мм, γ=1600 кг/м3 
32 1,3 41,6 

Равномерно-распределенная нагрузка 

1. 
Эксплуатационная нагрузка 

таб. 8.3 СП 20.13330.2018 
70 1,3 91 

ИТОГО 241  308,5 

 

Собственный вес балки учтен при расчете в ПВК «SCAD 21». 

Коэффициенты надежности по нагрузкам приняты согласно [5] табл. 7.1. 

Длина балки: L0=5,04+0,15=5,19 м; 

Грузовая ширина: S=1,0 м; 

Расчетная нагрузка с учетом грузовой ширины: 241 х 1,0=241 кг/м =0,24 т/м; 

Нормативная нагрузка с учетом грузовой ширины: 308,5 х 1,0= 308,5 кг/м=0,31 т/м. 

Согласно п. 10.1 табл. 2 к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности 

относятся все здания и сооружения, в том числе жилые дома, за исключением зданий и 

сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности. 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 
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Согласно п. 8.2.2 [5] нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от 

веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, 

расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается 

учитывать, как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные 

значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 

0,5 кПа. 
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Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 

Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 

эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагружения mд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 

нагрузок mн 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 

составами mа 

1 

 

Порода древесины - Сосна 

Сорт древесины - 2 

Плотность древесины 0,65 Т/м3 

 

Конструктивное решение 

5,19

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y   

Поворот вокруг Z   

 

 

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба 

 

Сечение 
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b = 200 мм 

h = 200 мм 

Сечение из неклееной древесины 

 

100 100

200

2
0
0

1
0
0

1
0
0

Y

Z

 
 

Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

  0,026 Т/м 1,1 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

5,19

0,029
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

-0,074 Т

0,074 Т

 

0,096 Т*м

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загружение 2 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

 длина = 5,19 м 

  0,31 Т/м  
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Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

5,19

0,31

 

-0,804 Т

0,804 Т

 

1,044 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

1,14 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-0,879 Т

0,879 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

1,14 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,879 Т

0,879 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-0,879 Т

0,879 Т

Максимальная перерезывающая сила 

1,14 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-0,879 Т

0,879 Т

Минимальная перерезывающая сила 

1,14 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

1,14 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-0,879 Т

0,879 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

1,14 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,879 Т

0,879 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-0,879 Т

0,879 Т

Максимальная перерезывающая сила 

1,14 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-0,879 Т

0,879 Т

Минимальная перерезывающая сила 

1,14 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 

 

 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию 

Mmax 

0,879 0,879 

по критерию 

Mmin 

0,879 0,879 

по критерию 

Qmax 

0,879 0,879 

по критерию 0,879 0,879 
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

Qmin 

 

Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 6.9 Прочность элемента при действии 

изгибающего момента 

0,559 

п.6.10 Прочность при действии поперечной силы 0,202 

п.6.14 Устойчивость плоской формы 

деформирования 

1,345*10-004 

 

 

Коэффициент использования 0,559 - Прочность элемента при действии изгибающего 

момента 

 

 Расчетный прогиб по эстетико-психологическим требованиям: 


у

н

EI

Lq
хf

4
0

384

5
≤ fult

200

0L
 , где 

Е = 1,0  МПа – модуль упругости дерева, 

 = 13333  – момент инерции сечения. 

ммхf 9.21
00011333,010000

19.51.3

384

5 4





  

 

Максимальный прогиб –21.9мм > fult. мм
L

26
200

5190

200

0   

 

Вывод: Прогиб не превышает допустимый, требование выполняется.  

Несущая способность балки обеспечена. Коэффициент использования 0,559. Балка 

удовлетворяет условиям прочности при действии изгибающего момента. 
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Приложение Д « Лабораторные исследования грунта основания» 
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Приложение Е « Лабораторные исследования древесины и кирпича»  
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Приложение Ж « Лабораторные исследования кирпича» 
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Приложение И «Графические материалы» 
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Схема интерьеров 1-го этажа
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Схема интерьеров 2-го этажа
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Эскизы архитектурных деталей
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Фасад в осях 13-1
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Фасад в осях 1-13
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Фасад в осях А-Е Фасад в осях Е-А
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Эскиз шурфа №2

Эскиз шурфа №1
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6
0
0

9
0
0

510

6
0
0

3
0
0

0,000

У.П.З

-0.600

У.П.П

Асфальтовое покрытие - 40 мм

Грунтовое основание

6
0
0

3
0
0

0,000

У.П.З

-0.600

У.П.П

Кирпичная кладка

Несущая деревянная стена

из бруса
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Кирпичные столбики 250х250 мм по грунту

Балки из облапола горбыльного

Линолеум- 2 мм

ДВП- 2 мм

Деревянная лага- 60х60 мм шаг 0.65 м

Засыпка из строительного мусора - 40 мм

Деревянный подбор - 40 мм
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2
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0
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Кирпичные столбики 250х250 мм по грунту

Балки из облапола горбыльного

Линолеум- 2 мм

ДВП- 2 мм

Дощатый настил - 40 мм

Деревянная лага- 60х60 мм шаг 0.65 м

Засыпка из строительного мусора - 40 мм

Деревянный подбор - 40 мм
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Эскиз вскрытия №1

Эскиз вскрытия №2
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4
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8
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6
0

8
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6
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Линолеум- 5 мм

Фанера- 12 мм

Дощатый настил - 40 мм

Деревянная лага- 45х120 мм шаг 0.65 м

Засыпка из строительного мусора - 80 мм

Деревянный подбор - 60 мм

Деревянная подшивка - 25 мм

Штукатурный слой по драни - 20 мм

Деревянная балка 200х270 мм

Дощатый настил - 40 мм

Деревянная лага- 60х120 мм шаг 0.65 м

Засыпка из строительного мусора - 80 мм

Деревянный подбор - 60 мм

Деревянная подшивка - 25 мм

Штукатурный слой по драни - 20 мм

Деревянная балка 170х200 мм
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Эскиз вскрытия №3

Эскиз вскрытия №4
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Засыпка из шлака - 130 мм

Деревянный подбор - 50 мм

Деревянная подшивка - 25 мм

Штукатурный слой по драни - 20 мм

Деревянная балка 110х200 мм

Деревянная балка 200х200 мм

Засыпка из шлака - 100 мм

Деревянный накат - 40 мм

Деревянная подшивка - 25 мм

Штукатурный слой по драни - 20 мм
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Эскиз вскрытия №5

Эскиз вскрытия №6



+0,780

-0.980-0.980

+6,200+6,200

+9,300

+3,970

+9,300

+0,780

+8,365

0,000

+2,035

+7,670

+2,610

+6,790

+3,170

+5,790

Схема дефектов и повреждений фасада в осях "13-1"

Условные обозначения:

- разрушение лакокрасочного покрытия, следы увлажнения и биоповреждения стен

- деструкция кирпичной кладки фундаментов, разрушение облицовочного слоя

- следы разрушения, биоповреждения кровельного покрытия

- физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, усушечные трещины оконных заполнений

- потеря горизонтальности цоколя, деформация стен

13 1
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Ур.з.

+3,075

+9,400

-0,680

+6,300

+8,360

+0,780

-0,000

-0.980

+2,019

-0.980

+6,200

-0,680

+6,200

+8,360

+3,075

+6,300

+9,400

+0,780

0,000

+0,780+0,780

-0.980 -0.980

+2,019

+6,205+6,205

0,000

Схема дефектов и повреждений фасадов в осях "А-Е" И "Е-А"

А Е Е А

Условные обозначения:

- разрушение лакокрасочного покрытия, следы увлажнения и биоповреждения стен

- деструкция кирпичной кладки фундаментов, разрушение облицовочного слоя

- следы разрушения, биоповреждения кровельного покрытия

- физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, усушечные трещины оконных заполнений

- потеря горизонтальности цоколя, деформация стен
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+3,170

+5,790

+6,790

+9,300

0,000

+0,780+0,780

-0.980

+3,170

+9,300

+6,200

+3,970

+3,170

+7,670

+2,610

-0.980

+6,200

Схема дефектов и повреждений фасада в осях "1-13"

1 13

Условные обозначения:

- разрушение лакокрасочного покрытия, следы увлажнения и биоповреждения стен

- деструкция кирпичной кладки фундаментов, разрушение облицовочного слоя

- следы разрушения, биоповреждения кровельного покрытия

- физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, усушечные трещины оконных заполнений
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Приложение К «Техническое задание» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по обследованию объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27 

 

1. Основание для проведения разработки. 

Приказ от утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 27, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации от 01.06.2023 № 83 - ОД. 

2. Заказчик – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа  «Сыктывкар».  

3. Цели и задачи. 

Проведение обследования состояния объекта культурного наследия регионального 

значения.  

4. Краткая историческая справка. 
В 1936 г. Совнарком РСФСР утвердил схему планировки г. Сыктывкара, составленную 

Гипрогором.  

По плану жилые районы г. Сыктывкара, в том числе, и ул. Советская, застраивались 

деревянными двухэтажными жилыми домами; общественные и учебные здания 

проектировались в двух- четырёхэтажном кирпичном исполнении. 

В 1936-1937 гг. новыми домами начал застраиваться квартал между улицами Кирова – 

Советская – Рабочая (с 1940 г. – ул. Бабушкина) – Коммунистическая. В 1936-1938 гг. на улице. 

Кирова (в квартале между улицами Рабочая и Коммунистическая) было построено трехэтажное 

здание НКВД Коми АССР (автор проекта - архитектор А.В. Зикеев). Одновременно были 

запроектированы и возведены четыре жилых двухэтажных дома для сотрудников комиссариата. 

Три дома были построены в глубине квартала, четвертый - на ул. Советской - за ее красной 

линией, отделенный от пешеходного тротуара палисадником. Дом отличался от  остальных 

балконами и лоджиями, улучшенной планировкой, отделкой фасадов и интерьеров. 

Предназначалось здание для руководящего состава Наркомата Внутренних Дел Коми АССР и 

было заселено, по воспоминаниям старожилов дома, летом 1938 г.  

Здание построено трестом «Комистрой» с использованием труда заключенных. 

5. Описание памятника. 
Жилой дом располагается в исторической части города за красной линией улицы  

Советская  и  имеет небольшой  палисадник  перед  главным  фасадом здания. 

Представляет собой двухэтажный деревянный  двухподъездный  жилой дом,  рубленый  

«в  лапу»  и  обшитый тесом.     

Парадный и дворовой фасады здания решены симметрично. Главный фасад в 14  световых 

осей украшен двумя ризалитами, завершенными треугольными фронтонами и    лоджиями  -  

одиночными с боков фасада и спаренными между ризалитами здания. 

Основной декор здания сосредоточен на полуфронтонах ризалитов, их фасадах и  

оформлении  ограждений балконов. Ризалиты в пять прямоугольных световых осей  (боковые  

оконные  проемы  спарены)  обшиты  вертикально, горизонтально и треугольно  уложенным  

тесом, подкарнизный  фриз - орнаментом из треугольников. Тимпан полуфронтона,  

украшенный глухим люнетом и веерно уложенным тесовым заполнением, напоминает  

восходящее  солнце. Центр люнета прорезан спаренными  квадратными оконными проемами с  

рамами на шесть стеклин. Торцы скатов  кровли полуфронтона украшены  короткими  резными 

причелинами, треугольный стык скатов  -  подзором из вертикально уложенных   досок с 

пикобразным окончанием. 
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Дворовой  фасад  решен  значительно  скромнее  и  подчеркнут  незначительным  выносом  

объемов  подъездов  из  плоскости  стен,  завершенных  небольшими  фронтонами.  Главным  

украшением  фасада  являются  высокие  подъездные  окна  и  крыльца,  декорированные  

подкровельными  подзорами. 

Боковые  фасады  - в две световых оси на каждом этаже. 

Основные  габариты  здания  в  плане: 40 х 10,5 м. 

В  интерьере:  дом  разделен  на  два  подъезда,  в  каждом  из  которых  по  6  квартир  -  

по  три  на  этаже.  Двухкомнатные  и  трехкомнатные  квартиры  оборудованы  балконами. 

Образец жилого деревянного дома, характерного для двухэтажной деревянной 

застройки г. Сыктывкара второй половины 1930-х – начала 1950-х годов. Вариант разработки 

типового проекта жилого дома, отличающегося улучшенной планировкой и отделкой фасадов 

и наличием на парадном фасаде балконов и лоджий.  

6. Основные характеристики объекта. 

Земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106039:17 площадью 1265 кв.м. 

Кадастровый номер здания 11:05:0106039:81 

Инвентарный номер 4188 

Назначение здания – многоквартирный дом 

Год постройки – 1940 г. 

Количество этажей – 2. 

Внешние архитектурно-конструктивные элементы.  

Фундамент – кирпичный, ленточный. 

Цоколи и отмостки около них – по парадному фасаду деревянные (брус), оштукатуренные 

по дранке и обшитые тесом. Со стороны двора и боковых фасадов — кирпичные с цементной 

обмазкой. 

Цоколь асфальто-бетонный. 

Стены. – деревянные (брус), обшитые калеванной вагонкой, окрашенной зеленым 

колером. 

Крыша – по изначально железному покрытию крыши уложено шиферное покрытие. 

Внешнее декоративное убранство – ризалиты, завершенные треугольными фронтонами, 

ограждения балконов. 

Окна и двери. На первом этаже дворового фасада здания два деревянных окна заменены 

на пластиковые с изменением рисунка оконных рам. 

Дверь в первый подъезд современная металлическая. 

Дверь во второй подъезд филенчатая. 

Балконы и лоджии. Расположены со стороны парадного фасада здания: по краям фасада 

балконы, опирающиеся на угловые столбы, по центру — спаренные лоджии.  

Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы. 

Перекрытия - Деревянные. 

Потолки. Оштукатуренные по дранке и побеленные. 

Стены – деревянные, обшиты фанерой и до высоты 1,6 м окрашены масляной краской 

синего и (или) зеленого цветов. Выше окрашенных панелей плоскость стен побелена. Во 

втором подъезде значительная часть стен до высоты панелей обшита неокрашенными древесно-

волокнистыми плитами поверх окрашенной фанерной обшивки. 

Полы – дощатые. 

Лестницы – деревянные. 

Двери. Часть дверей заменена на металлические, часть обшита утепляющим материалом с 

дерматином. 

Окна — деревянные. 

7. Состав работ. 

- обследование оснований и фундаментов с определением их состояния и несущей 

способности; 
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- обследование несущих и ограждающих конструкций, в т.ч. определение 

конструктивного выполнения, характеристик материалов и несущей способности; 

-   обмерные работы; 

- материаловедческие исследования, в т.ч. определение физических, физико-химических, 

физико-механических характеристик материалов и их повреждений, вызванных различными 

факторами. 

- составление отчета об инженерно-техническом обследовании состояния объекта 

культурного наследия. 

8. Требования к отчету об инженерно-техническом обследовании состояния объекта 

культурного наследия. 

В отчете должна содержаться вся информация, достаточная для оценки состояния и 

выполнения проекта работ, предусмотренных на объекте культурного наследия, в том числе 

общая характеристика объекта, краткие исторические сведения и основные результаты 

инженерно-технических исследований, выполненных в соответствии со стандартом РФ ГОСТ Р 

55567-2013; 

В отчете приводятся выводы о состоянии конструкций и их материалов с указанием 

основных дефектов и повреждений. 

По результатам анализа данных инженерно-технических обследований определяются 

причины обнаруженных повреждений и устанавливается нормативный уровень технического 

состояния конструкций. 

На основании проведенных инженерно-технических обследований даются рекомендации 

для выполнения работ по восстановлению несущей способности конструкций и обеспечению 

сохранности объекта. 

Все результаты обследования оформляются в виде отчета об инженерно-техническом 

обследовании состояния объекта культурного наследия в соответствии со стандартом РФ ГОСТ 

Р 55567-2013.  

9. Срок выполнения работ: 

-  40 рабочих дней с даты заключения контракта. 

10. Требования к качеству и безопасности работ.   
10.1. При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями, 

установленными: 

1. Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

3. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности»; 

4. Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений». 

5. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

6. СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*»; 

7. СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*»; 

8. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

9. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования»; 

10. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования»; 
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11. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»; 

10.2. При выполнении работ необходимо соблюдать технологии  

и методики производства работ, предусмотренных на памятниках истории и культуры, 

требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации. 

10.3. При выполнении работ необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности 

в соответствии с СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», по соблюдению правил пожарной безопасности  

в соответствии со СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

11. Требования к сдаваемым материалам 

Отчет об инженерно-техническом обследовании состояния объекта культурного наследия, 

оформленный в соответствии со стандартом РФ ГОСТ 55567-2013. 

11.1. В графическую часть отчетной документации входят следующие материалы, 

выполненные по результатам обмеров: 

- чертежи планов; 

- чертежи разрезов; 

- чертежи фасадов; 

- чертежи интерьеров; 

- чертежи деталей архитектурных элементов, шаблонов; 

- чертежи отдельных конструкций; 

- эскизы, зарисовки, фотоматериалы, собранные в процессе выполнения работ.  

11.2. Чертежи выполняют в следующих масштабах: 

- планы, разрезы, фасады зданий и сооружений - 1:50 (допускается 1:100); 

- интерьеры, отдельные фрагменты фасадов - 1:20; 

- узлы и детали - от 1:10 до натуральной величины, в зависимости от сложности; 

- шаблоны - 1:1. 

11.3. Фотофиксационные материалы должны отражать сведения о сохранности объекта 

культурного наследия, его техническом состоянии, состоянии его конструкций, отделки, 

деталей.  Альбом с материалами фотофиксации должен содержать:  краткую справку с 

указанием времени и задачи проводимых работ, план – схему с указанием места расположения 

выполненной съемки, аннотации к фотографиям; фотографии должны быть представлены в 

цветном исполнении, хорошего качества, размером не менее 15×18 см, для деталей  форматом 

не менее  А4; 

11.4. Вся документация должна быть передана заказчику в 3 экземплярах: 

2 экз - на бумажном носителе (текстовые материалы и графические материалы в 

брошюрованном виде на листах формата от А4 до А0);  

1 экз – в электронном виде на электронном носителе на CD – или DVD диске в формате 

PDF, а также AutoCAD.  

12. Требования к Исполнителю. 

Работы должны выполняться на основании действующей лицензии  

на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, со следующими видами работ 

(определенные в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:  

- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 
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- разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

13. Контроль и приемка работы. 

13.1.Текущий контроль производится специалистами Подрядчика, специалистами 

Заказчика. 

Приемка работ осуществляется комиссией, созданной распоряжением администрации МО 

ГО «Сыктывкар» в которую входят следующие представители: 

-Представитель Подрядчика, 

-КУМИ администрации МО ГО «Сыктывкар» 

-УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», 

-УКС администрации МО ГО «Сыктывкар», 

-УАГСиЗ администрации МО ГО «Сыктывкар», 

-Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», 

-Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар», 

-Представитель Управляющей компании. 

13.2. При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и 

обоснованность проектных решений. 

14. ОКПД 41.20.30.200.  
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Приложение Л « Копии сертификатов соответствия на приборы» 
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Приложение М «Копии выписок» 
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Приложение И «Копии предоставленных 

документов
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